
润裕优质消声室 吸声尖劈 消声材料

产品名称 润裕优质消声室 吸声尖劈 消声材料

公司名称 广州市润裕声学工程有限公司

价格 85.00/平方米

规格参数 品牌:润裕

公司地址 广州市天河区黄埔大道东路631号2楼3房（本场
所仅限办公用途）

联系电话 02087569363 008613602732051

产品详情

 润裕优质消声室 吸声尖劈 消声材料  

吸声尖劈是一种特殊的吸声体，它要求入射其表面的声波几乎毫无反射地全部吸收，尖劈的长度越长。
截止频率越低，尖劈的长度越短，截止频率越高。吸声尖劈按形状的不同可分为尖头和平头。根据吸声
尖劈一个单元劈数的不同，可分为单劈、双劈和三劈，根据尖劈长度的不同，可分为长尖劈和短尖劈。
根据尖劈吸声材料的不同，可分为无机纤维吸声材料如玻璃棉、岩棉、矿渣棉等吸声尖劈、有机纤维吸
声材料如合成树脂纤维棉以及吸声泡沫塑料如聚氨酯吸声泡沫塑料等吸声尖劈，目前使用最多的是玻璃
棉作吸声材料的尖劈。

吸声尖劈最主要的用途是建造消声室，消声室是要在室内模拟自由场或半自由场空间，所以要求墙面吸
声系数大于99%以上。半自由场地面的反射系数为95%以上。设计一种能做到全频带（20 Hz – 20000 Hz
）的100%吸声体，是不可能的。因为通用的材料对高频声波很容易被吸收，而低频吸收则和材料的厚度
（尖劈的长度）有关。截止频率是指在此频率以上，墙面的吸声系统能保证大于99%的吸声系数。实际
工程中的（半）自由场空间是指对截止频率以上的声波，消声室内为（半）自由场空间，截止频率越低
，尖劈的长度要求就越大。一般而言，尖劈的长度适用于1/4波长理论。消声室的主要用途是测量音响器
材如传声器，扬声器及音箱等的技术特性，包括频响、灵敏度、方向性和失真等项目的测试，测量机电
设备的噪声声功率，如汽车、电机、空调机、电冰箱、电动工具等测试。

消声室不能仅看作为一般实验室的房间，实际上它是一种声学测试设备，其声学性能与声学测试仪器的
技术指标同等重要。因此消声室不仅要精心设计，而且在整个施工过程中都要进行工程质量的监控。

二次装修
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