
现货供应三轴CNC全自动曲线仪

产品名称 现货供应三轴CNC全自动曲线仪

公司名称 东莞市华杰检测仪器有限公司

价格 150000.00/套

规格参数 品牌:华杰
型号:HJ-8500

公司地址 中国 广东 东莞市 塘厦林村环村路166-167号

联系电话 0769-87932086 13798765012

产品详情

    东莞华杰检测仪器  

 请致电 赖小姐 13798765012

 

 x-y-z 三轴曲线机  hj-8500     

 

技术规格书  机 器 规格

 

测试荷重种类;2kgf、5kgf、50kgf（任选1个）

最小显示荷重：1gf、2gf、10gf

最大测试行程：100mm

z轴显示行程：0.01mm

测试速度范围：1-300mm/min

x轴移动行程：300mm/500mm



y轴移动行程：200mm/300mm

最小显示行程：0.01mm、0.001mm（选购）

位移测定速度范围：0-1000mm/min

传动 机构：滚珠螺杆

驱动 马达：高精度马达（三轴）

外观尺 寸：910w×850d×1580h

重 量：180kg（机台）

电 源：ac220v

本机器适用于各种压力测试。可设定坐标，机器自动位移测试，并记录数据。利用windows视窗中文画面
设定。所有资料皆可储存（试验条件、荷重-行程曲线图、寿命曲线图、文字报表的）。

◆测试项目：

⊙一般产品自动多点力量测试。

⊙按键（键盘）曲线测试（多点自动定位）。

⊙lcd耐压力测试（多点自动定位）。

⊙压力寿命试验（多点自动定位）。

 

◆选择配备：

⊙导通点之力量与位移测试功能

⊙导通点之阻抗值测定。

⊙动态阻抗测试系统。

 

◆机器特点：

⊙可任意输入x、y轴坐标，机台自动移动位置测试。

⊙可输入最大测试行程及荷重，电脑自动控制及测试。

⊙可设定荷重、当荷重值到达时，机器可作暂停或回转。

⊙可设定行程、当行程值到达时，机器可作暂停或回转。



⊙可直接测试并绘制每个行程点（0.01mm）与荷重之图形。

⊙每一量测图形皆可由十字游标追踪轨迹，判读对应之荷重及行程值，最小解析0.01mm。

⊙可列印及储存图形（荷重-行程曲线图、寿命曲线图、检查报表）。

⊙测试资料储存与硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）

⊙测试条件皆由电脑书面设定（含测试荷重、行程、速度、次数、暂停时间等等）

⊙检验报表抬头内容可随时修改（中英文）皆可。

⊙检验报表可传档至excel做编辑或透过网路直接输出。
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