
周边传动刮泥机 污水处理设备

产品名称 周边传动刮泥机 污水处理设备

公司名称 诸城市吉丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道工业园

联系电话 0536-6558999 15063689888

产品详情

周边传动刮吸泥机适用于大中型幅流式二次沉淀池的机械排泥。

 

单周边传动刮泥机上部带有浮渣收集装置，底部带有刮泥装置，采用中心配水及排泥，常用于直径大于1
2米的辐流沉淀池。

 

双周边传动刮泥机为双周边驱动，中心支墩式，上部设有浮渣收集装置，采用中心配水，利用液位差自
吸式排泥，适宜的直径范围大于18米。

 

周边刮泥机结构及其工作原理：

周边传动刮吸泥机，主要有钢梁，溢流堰、传动装置、稳流筒、中心泥罐、排泥槽、刮板、吸泥装置、
浮渣收集和排出设施，输电输气装置。

待处理的水从中心筒进水管进入，通过稳流筒稳流进入沉淀池然后向四周扩散沉淀，清水由池边溢流堰
流出，其中沉淀物由刮泥板集中到吸泥口，经压缩空气扰动混合和增加氧，增加了污泥活性，根据连通
管原理，利用水位差将池底污泥吸入排泥槽，通过虹吸管进入中心筒排泥管排出。同时池中浮渣由刮板
收集经排渣斗排出池外。



周边刮泥机的主要特点

1、处理量大、可节省占地面积。

2、该设备刮泥、吸泥、刮浮渣同时进行，能耗少，比同规格设备节电50%左右。

3、边行进边吸泥，排出的活性污泥浓度高，排泥效果好。

4、刮板式吸口构造简单，不易塞堵，运行安全可靠，维修方便。

5、适应性强，易实现全自动控制
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