
重庆沙坪坝复配罐赛普储罐羧酸复配罐

产品名称 重庆沙坪坝复配罐赛普储罐羧酸复配罐

公司名称 重庆市塞普塑料制品有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:塑料储罐
型号:SA1247

公司地址 重庆市九龙坡区白市驿镇

联系电话 023-65033200 18623628838

产品详情

                             重庆母液罐，计量设备，复配罐，成品罐厂家

       合成复配设备，10吨外加剂复配罐，复配罐，复配设备我们推荐线性低密度聚乙烯材质的减水
剂储罐。线性低密度聚乙烯具有耐酸耐碱、耐碰撞，不渗漏、不易老化、不与减水剂水剂发生反应。因
此该材质是减水剂储罐的最’佳选择。

塑料储罐具体参数请以产品产品客服经理的描述为准。

赛普减水剂复配设备的工作原理和工艺流程说明:

1、将聚羧酸原液从储料桶中抽到搅拌设备中，再按比例加入复配辅料和水;

2、启动搅拌装置，将原材料搅拌均匀;

3、将复配好的减水剂抽到成品储罐储存。

  赛普10吨减水剂复配罐相关参数

型号：FP10000L-2

容积：10立方

尺寸：罐体：底部直径2200mm;总高2800mm;人孔直径650mm;

壁厚：12mm

重量：罐体300kg



分类：成套设备

赛普减水剂复配装置 10立方混凝土减水剂复配装置是工程采购量***多的型号，

直径2260mm高3050mm。进出料口：DN100，人孔DN500。

厚度，重量、法兰口位均可按客户要求调整

操作说明

1.试运转时需确认方向。若方向错误，要等马达完全停止后，再重新启动。

2.藕合磁铁有脱磁现象时，请于一分钟内停止泵浦。如果脱磁的状态继续运转，会降低磁铁藕合力。

3.启动时、停止时及运转中的液温变化请限制于80℃以内。

5.启动时要关闭出口阀。但不可长时间在出口阀关闭的情况下运转，内部温度上升会损坏泵浦。

5.于运转中发生停电时，请立刻切断电源，关闭出口阀门。

本文来自合成复配设备，10吨外加剂复配罐，复配罐，复配设备厂家王松分享。

        重庆聚羧酸减水剂复配设备、外加剂储罐，添加剂复配罐厂家直销

          聚羧酸减水剂复配设备重庆赛普塑料制品有限公司，专业外加剂储罐，减水剂储罐，聚
羧酸母液罐，添加剂复配罐，减水剂复配罐，外加剂复配罐生产厂家，从始至终都在追求进步，经过多
次试验几近波折终于推出一款新型减水剂复配循环搅拌罐，是搅拌站/商砼/外加剂复配厂减水剂母液稀
释/粉剂液化/复配均质的最理想化!厂家提供专业的技术支持与服务

    赛普专利产品-聚羧酸减水剂复配设备-混凝土外加减水剂复配装置

    赛普聚羧酸减水剂复配设备可用于外加剂的搅拌复配，主要是指外加剂的搅拌复配，具体是操作
是指在外加剂储罐顶部安装搅拌机，以十字或者螺旋搅拌杆进行搅拌，也可配备锥形搅拌箱，对成品的
输送更加的方便。重庆赛普聚羧酸减水剂复配设备，新型外加剂复配循环搅拌复配均质合成设备，是外
加剂复配循环搅拌的最理想化选择。

  1、 在常温下即可进行，无需热源、耗电低、产量高、投资成本少、液化均匀。

  2、 可根据客户规模需求及具体环境量身打造。

  3、 操作简易。使用人员不需掌握专业知识

   聚羧酸减水剂复配设备混凝土减水剂复配设备

   一个大型的混凝土搅拌站，在自己安装一整套聚羧酸减水剂复配设备的情况下，一个月时间便可以
节约一套复配设备的钱，所以自己进行加工复配是减水剂使用量较大的客户以后必然会选择的趋势!

   赛普聚羧酸减水剂复配设备原理：以PE聚乙烯储罐为储存体，外部连接PVC管道，电机，料斗，通
过电机带动达到循环搅拌复配等效果!



   产品制作：在储罐上开2个孔，连接管道，管道上安装电机，法兰，球阀，料斗

   产品性能：稳定的化学性能，耐酸碱，抗腐蚀，可加工大多数的化学液体

   聚羧酸减水剂复配设备厂家——重庆赛普塑业——大型聚羧酸减水剂厂家 减水剂储罐合作单位——
推荐采用PE储罐、聚乙烯储罐这种塑料储罐作为聚羧酸、减水剂、外加剂运输设备 、储存设备。

本文来自 重庆聚羧酸减水剂复配设备、外加剂储罐，添加剂复配罐厂家王松分享
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