
日本露明纳扶桑精机PR-40自动雾化喷枪

产品名称 日本露明纳扶桑精机PR-40自动雾化喷枪

公司名称 惠州市丰泽机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:露明纳
型号:PR-40
口径:0.5/1.0/1.3/1.5/2.0

公司地址 惠州市

联系电话 0752-2222875 13829951591

产品详情

 

PR-40 循環對應型 防止飛濺～微粒化型 霧化空氣與活塞動作空氣為分離式
(因低壓霧化而產生的防止飛濺型) 空氣入口＝2處 連接範例：調壓過濾器  2 pcs 二口電磁閥  1
pcs（霧化空氣用）  三口電磁閥  1 pcs（活塞動作用） 活塞動作空氣壓力＝0.3MPa～0.5MPa
霧化空氣壓力＝0.01MPa～0.5MPa可 （噴槍吐出時的量表壓力） 霧化空氣與活塞動作空氣彼此分離的關
系，使用低壓空氣時，則會產生較粗噴霧且不會飛濺的柔和噴塗。 特長
本體為提升耐蝕性與耐久性，經過硬質陽極(hard coating)的Lumina鈦銀處理。 新型噴帽可實現出比PR-20
/ 30 更加寬廣的平吹噴幅效果。 液量調節器設有脫落防止機能，強化固定部位置。
可利用調節器將本體的霧化空氣、噴幅空氣調節到更加細緻。 實現更加輕量、小型化的設計
附有液體循環回路，可對應沉澱性液體 (不需循環時，附有不會讓液體沉積的專用插塞)。
空氣、液體的連接為1/4尺寸的關係，可完成流量大、穩定噴霧(僅活塞空氣為1/8)。
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