
SJD-ZM-120节能降压调光装置

产品名称 SJD-ZM-120节能降压调光装置

公司名称 广州保瓦集团电子科技有限公司

价格 1.50/台

规格参数 品牌:保瓦博士
型号:SJD-ZM-120
功能:降压调光

公司地址 广州市番禺区番禺大道北555号总部中心二号楼

联系电话 020-39388408-836 18924118067

产品详情

      SJD-ZM系列智能照明节能降压调光装置在软、硬件设计上采用了完善的抗干扰技术、防雷技
术，并充分考虑了用户使用的方便性，整机采用一体化设计，全中文显示界面，操作更加简单方便，配
有RS-485接口，能将输出电压及电流上传至上位机，并实现远程控制。符合EMC的标准（GB/T13926.4-92
），能长期安全可靠运行。 

一、功能 

1 控制

灵活的可编程控制功能，降压限压幅度、开关灯时间任意设定。 

控制模式有时控、光控、手动控制、上位机远程控制及根据使用地点的经纬度天文控制。    

光照度转换成光刻度，软件设定开关灯时的光刻度。 

对钠灯、汞灯等灯具设有可调的全压预热启动时间，灯具能更充分的预热，平稳过渡到正常工作状态。
 

能实现全夜灯及半夜灯控制，且有后半夜再降压调流功能，节能效果更加理想。

完善的再起动功能，当负载故障、外部供电故障结束后，能自动重新点燃灯具。 

三相开关灯时间及输出电压均可独立调节，可接不平衡及不同类型负载。 

预留一组受时钟控制的常开接点以实现特殊控制。

 2 通讯 



RS-485接口，能实现与上位机之间的信息传输。可通过上位机设定、修改参数，并能远程监控系统。 
  

标准 Modbus通讯协议（其他协议需另定制）。 

通讯速率：9600bps
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