
XCD8-N直流电源

产品名称 XCD8-N直流电源

公司名称 协成科技股份有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:协成科技
型号:XCD8-N

公司地址 厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#厂
房

联系电话 0592-7395222 13459246026

产品详情

 随着经济和技术的快速发展，对电力供电提出了更高的要求。新型自动化配网设备逐步投入应用：储
能式电动分合闸、微机继电保护、网络化远程监控等，这些设备的可靠供电时系统安全运行的前提条件
。采用科技合理的高效电源系统，可提高供电的可靠性和效能，降低运行维护工作量，就此公司集多年
开发和设备网上运行经验，针对电力系统高可靠和高性能要求而设计的分布式操作电源是新一代电源产
品。应用于小型开关站、环网柜、箱式变电站和用户终端，为二次控制线路、一次开关设备（弹簧机构
真空断路器、电动负荷开关等）、通讯光端机等提供直流电源。

技术特点： 性能：分散安装，节省占地面积 优点：根据分布式的设计思想，XCD8-F系列分布式操作电
源直接安装在智能开关柜的仪表门上，可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内，可减少电缆的使
用量，减少施工工作量。 性能：分布式供电方式，可靠性极大提高。 优点：采用分布式的供电方式，当
某一回路发生故障时，其他回路的电源装置不受影响，避免出现一点故障全站无操作电源。
性能：多种输入输出方式，适用范围广。 优点：能根据客户的需求提供直流220V、110V、48V、24V输
出，交流输入范围为85~265V，灵活适用于PT及市电供电。          
性能：智能化高频电源技术，LED显示加LCD指示。 优点：内置蓄电池自动化充电管理模块，自动对电
池进行智能化均浮充管理，大大延迟蓄电池的寿命，使运行更加安全可靠和安全。
性能：设计参照IEC/UL等国际标准。 优点：可靠性与安全性有充分保障。
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