
光电传感器Z3系列中昊一级代理

产品名称 光电传感器Z3系列中昊一级代理

公司名称 东莞市中昊自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:optex
型号:Z3系列

公司地址 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋4
02

联系电话 400-0769-550 13802381403

产品详情

 光电传感器Z3

低成本，高性能产品。

超长检测距离。对射型Z3T-2500检测距离可达：25米。

检测盲区极小。

指示灯全视角可视。

高辉度LED实现稳定检测

 

  对射型Z3系列最长检测距离可达：25米。

  大幅度扩大受光量的余裕度，有效抑制粉尘等的影响。

 

 

Z3系列的指示灯比以往传感器更亮，可视度更好，且各角度均可观看。

 

 



 

光电传感器Z3可大幅度消除盲区

 

 在漫反射型传感器中，受光侧的光学系统实现了最优化，最大限度的抑制了靠近传感器镜头前端区域
的盲区。流水线上出现各种不同高度的工件时，即使高度接近传感器镜头导致反射率较低时也可稳定检
测。

 光电传感器Z3 系列

  物料搬运检测（Z3R-400），检测/计数传送带上的物料箱。使用镜面反射型Z3R-400时只需在传感器
的另一侧安装一个小型的反光镜即可轻松稳定的检测。

  透明瓶检测（Z3R-Q200）透明体检测型Z3R-Q200稳定检测传送带上的透明塑料瓶。

  长距离检测传送带上的物体（Z3T-2500）使用对射型传感器Z3T-2500长距离检测传送带上的轮胎是
否偏离中心位置。

  检测距离最长可达25米。检测传送带上的木箱（Z3T-2500），对射型传感器Z3T-2500最长检测距离
可达25米，适用于检测大型物品。

  检测货架上的物品（Z3T-2500)
对射型传感器Z3T-2500长检测检测货架上摆放的物品是否 偏离指定位置。

  检测透明玻璃瓶（Z3R-Q200）使用透明体检测型传感器Z3R-
Q200检测并排的透明玻璃瓶是整齐摆放。

 

光电传感器Z3产品规格
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