
供应德国阳光蓄电池A602-300原装正品

产品名称 供应德国阳光蓄电池A602-300原装正品

公司名称 北京圣阳科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:A602/300

公司地址 君悦国际2301室

联系电话 010-59431219 13391750941

产品详情

 供应德国阳光蓄电池A602-300原装正品

  

产品说明： 请按电池型号从北美洲订货，产品编号不适用。（符合UL94HB防火等级）
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恒电流放电参数表（20℃安培）
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产品名称:德国阳光电池

产品型号:DryfitA400系列产品展商:北京圣阳科技有限公司

简单介绍新的最佳电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。DryfitA400

系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范。

德国阳光电池

详细介绍

胶体DryfitA400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池，胶体技术由德国阳光公

司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量极低，经久耐用，寿命长达10年，12年以上的实际运行经

验确保了它的高度可靠性。应用：可在各种领域满足用户的需求，不论是用于电信、工业用途还是安全

系统。诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力、数据工程系统、报警讯号及安全照明等

。l在整个使用寿命期间免维护。l温度20℃时，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度

可靠性。ldryfit技术：电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。l因气体重组低，所损失气体很少。l组合体

使用板状极板。l依据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。l非常低的自放电率：20℃最

长可存放2年。由于自放电率低，即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。l再充电时间短。l优良的

大电流放电功能。l符合DIN43539第5部分：深度放电仍很安全。l容量从5.5安时到180安时
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