
15*200MM接地T2紫铜排厂家直销

产品名称 15*200MM接地T2紫铜排厂家直销

公司名称 东莞市君友金属材料有限公司

价格 46.00/千克

规格参数 品牌:洛铜
型号:T2
导电率:99.99%

公司地址 东莞市长安镇涌头涌溪街南坊

联系电话 86-076982784899/82784699 18926882878

产品详情

 铜排简介：铜排是一种大电流导电产品，适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工
程，也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工等超大电流电解冶炼工程。

铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排，是由铜材质制作的，截面为矩形或倒角(圆角)矩形的
长导体，由铝质材料制作的称为铝排，在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005标准。

长期专业生产销售各种型号铜排，紫铜排，红铜排，紫铜条，紫铜卷排，T型紫铜排，异形紫铜排，接
地紫铜排，镀锡紫铜排，导电紫铜排，电工紫铜排，圆角紫铜排，直角紫铜排，汇流紫铜排，铜母排等
进口紫铜排。

紫铜排材质主要有：T1、T2、T3、C1100、TU1、TU2、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1011、
C1020、C1201、C1220、C11000等。

T2紫铜排化学成分：银 + 铜+银 CuAg:≥99.9 镍 Ni:≤0.005 铁 Fe:≤0.005 铍 Sb :≤0.002

硫 S :≤0.005 砷 As :≤0.002 铋 Bi:≤0.001 氧 O:≤0.06 注：≤0.1(杂质)

紫铜排特性：紫铜排高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出的
模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延
展性、防蚀性及耐候性等。 

用途：可应用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、气垫，汇流排
端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。 

东莞市君友金属材料经营部是一家专业生产、加工及销售的企业，公司秉承着，精益求精，科技创新、
节能环保“质量第一、信誉至上”的管理理念推行先进的管理体系，完善的生产体系及严格的品质保证



，不断完善自己，合理调整经营策略，推动全中国铜铝市场，面向全国。欢迎各界朋友莅临参观、指导
和业务洽谈。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

