
批发日本岩田WA-200自动喷枪 自动喷漆枪

产品名称 批发日本岩田WA-200自动喷枪 自动喷漆枪

公司名称 惠州市丰翔工具有限公司

价格 1580.00/支

规格参数 品牌:岩田
型号:WA-200
口径:1.2/1.5/2.0/2.5mm

公司地址 惠州市惠城区

联系电话 0752-2222875 13719676005

产品详情

 

 

 

    

特点

  ?   

由于将喷涂空气(喷笔前)压力降低到了0.05Mpa，
故 喷涂作业时的空气噪音值可降低约5dB。

?   

生产线喷涂的W-200-122P是 高雾化易涂喷幅的机
型。-182S是新机型、使用于汽车修补、木工等各
种用途。

 

  ■规格

   型 号



项 目 W-200-122P W-200-151S W-200-151G

原来型号 W-87-12G2P
W-90-12G2P

W-87-15K5S W-90-14J5S W-87-15K5G

涂料供给方法 压送 吸上 重力

  涂料喷嘴口
径

φmm 1.2 1.5 1.5

喷涂空气圧力
MPa｛kgf/cm2｝

0.29 ｛3.0｝

  空气使用量 L/min 560 200

  涂料喷出量 mL/min 500 240 270

  喷幅 mm 400 210 220

高微粒化 ●

通用微粒化 ●

适用空气帽的型号 G2P K1

  所用空压机 kW 2.2～3.7 0.75～1.5

  重量 g 380

用途 大型部件?车辆等大件在
线喷涂用

木工?家具喷涂、 金属喷涂用

 型 号

项 目 W-200-152S W-200-152G W-200-182S

原来型号 W-87-15K2S W-90-14J2S W-87-15K2G W-90-18N2S

涂料供给方法 吸上 重力 吸上

  涂料喷嘴口
径

φmm 1.5 1.5 1.8

喷涂空气圧力
MPa｛kgf/cm2｝

0.29 ｛3.0｝

  空气使用量 L/min 330 330

  涂料喷出量 mL/min 240 270 290

  喷幅 mm 290 320 340

高微粒化 ●

通用微粒化

适用空气帽的型号 K2

  所用空压机 kW 1.5～2.2

  重量 g 380

用途 汽车修补喷涂、木工?家具喷涂（成品）、塑料喷涂（面漆）用

 型 号

项 目 W-200-201S W-200-201G W-200-202S

原来型号 W-87-20R5S W-90-18N5S W-87-20R5G W-87-20R2S



涂料供给方法 吸上 重力 吸上

  涂料喷嘴口
径

φmm 2.0 2.0 2.0

喷涂空气圧力
MPa｛kgf/cm2｝

0.29 ｛3.0｝

  空气使用量 L/min 260 360

  涂料喷出量 mL/min 350 410 350

  喷幅 mm 260 280 290

高微粒化 ●

通用微粒化 ●

适用空气帽的型号 R1 R2

  所用空压机 kW 1.5～2.2 1.5～2.2

  重量 g 380

用途 金属喷涂、木工?家具喷涂、中粘度用 金属喷涂、
木工?家具喷涂、

中粘度用

 型 号

项 目 W-200-202G W-200-251S W-200-251G

原来型号 W-87-20R2G W-87-25W5S
W-90-25W2S

W-87-25W5G

涂料供给方法 重力 吸上 重力

  涂料喷嘴口
径

φmm 2.0 2.5 2.5

喷涂空气圧力
MPa｛kgf/cm2｝

0.29 ｛3.0｝

  空气使用量 L/min 360 360

  涂料喷出量 mL/min 410 440 510

  喷幅 mm 320 280 310

高微粒化 ●

通用微粒化 ●

适用空气帽的型号 W1

  所用空压机 kW 1.5～2.2 1.5～2.2

  重量 g 380

用途 金属喷涂、
木工?家具喷涂、

中粘度用

金属喷涂、木工?家具喷涂、钢铁除锈、粘合剂?
高粘度用

    

所有机种的喷涂距离为250mm。



  

涂料粘度为20秒/NK-2。

  

所有机种的涂料接头G 3/8、空气接头为G 1/4。
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