
旧棉花撕碎机,撕碎机,鑫悦机械多图

产品名称 旧棉花撕碎机,撕碎机,鑫悦机械多图

公司名称 巩义鑫悦机械厂

价格 100.00/件

规格参数 品牌:鑫悦机械
型号:AR1773

公司地址 河南省郑州市巩义市河洛镇龙石路东侧

联系电话 0371-64151688 13838193330

产品详情

双轴撕碎机又名剪切式撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸，这种撕碎机广泛应用于废塑料
、废橡胶、木材和其它大体积废弃物。将欧美制造该类设备三十多年的经验引进中国，并根据国内实际
情况进行改进，研发，推出技术成熟和设计先进的双轴撕碎机系列，为我国的废物回收利用前期的破碎
，减容处理提供质量可靠的设备。

双轴撕碎机又名剪切式撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸，这种撕碎机广泛应用于废塑料
、废橡胶、木材和其它大体积废弃物。将欧美制造该类设备三十多年的经验引进中国，并根据国内实际
情况进行改进，研发，推出技术成熟和设计先进的双轴撕碎机系列，为我国的废物回收利用前期的破碎
，减容处理提供质量可靠的设备。 设备特点：

厚重动刀，破碎效率高动刀及定刀均用合金钢铸造，坚固，使用寿命长

铁框架板材厚，可抗高扭矩，非常坚固

易于调整、维护费用低、经济耐用

单位产量为理论计算通过量，具体使用应根据实际破碎物密度及形状而定。

 木材撕碎机

木材撕碎机是我司经过多年研究与实践推出的技术先进的撕碎机系列。目前我司推出的木材撕碎机系列
可分为三大系列：单轴木材撕碎机、双轴木材撕碎机和四轴木材撕碎机。设备刀具可根据客户需求不同
，选择不同规格的刀具配置。

使用范围



原木、树根、树干、树枝、装饰用板材、下脚料、各类废杂木。

设备特点

1：设备低转速、扭矩大、无粉尘污染

2：刀具采用合金材质，耐磨，经久耐用

3：有多种刀具配置，可供客户自主选择

4：控制系统采用PLC控制，具有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能。

油漆桶撕碎机是鑫悦机械金属撕碎机系列的产品之一，该设备主要用于撕裂大型金属制品，例如：油漆
桶、废钢、废铁、汽车外壳等金属材料料，它能通过剪切、撕裂和挤压减小大块物料的尺寸，然后物料
再进入到金属破碎设备中进行细碎。

机械配置：

撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器

产品特点：

双刀轴式机构，使用多片多爪式刀具，并与刀轴配合多角度变化，切削时省力，切削力强，展现强劲的
破碎能力。

马达经过齿轮箱传动系统做传动结构，使其成为低速高扭力之强力运转，达到破碎效果。

大型传动轮，采用特殊钢材制成，经热处理硬化，使用寿命长。

齿轮箱采用进油式滑轮，运转顺畅，低噪音，扭力大，耐长时间运转作业。

低转速及高扭力之设计，提供较低噪音及较少扬尘量，提高良好的工作环境。
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