
组合推力轴承

产品名称 组合推力轴承

公司名称 河北鼎固商贸有限公司

价格 23.00/个

规格参数

公司地址 河北衡水桃城区腾达新城东区2号楼2单元805

联系电话 0318-5205768 15632860061

产品详情

 

规格型号 Specification 单位重量 
     

    Unit
Weight（kg/pcs

）

单价   
     
 unit price
（usd/pcs）

配套电机型号Type of Motor 备注 材质概况

直径（Di
a）

内径 厚度(Thickn
ess)

孔距

         

50 28 8.5 40 20g 8 QS型5.5KW以内潜水电机 耐高温产品（工作环境
90℃以内）

本产品材质以聚四氟乙烯为基



65 38 10 55 39g 13 QS型5.5KW以内潜水电机 础，另填充其它多种材料制成。

80 40 12 60 81g 18 QJ型-5.5KW 以内潜水电机 优点：

85 40 14 65 109g 25 QJ型-9.2KW 以内潜水电机 一、由于聚四氟乙烯具有良好的

95 40 14 70 148g 30 QJ型-18.5KW 以内潜水电机 自润滑性能，（俗称塑料王，

98 45 14 70 146g 32 QJ型-22KW 以内潜水电机 网上能查到它的相关资料）

100 45 14 70 165g 35 QJ型-22KW 以内潜水电机 所以自润滑效果优异。

108 40 14 75 198g 40 QJ型-37KW 以内潜水电机 二、耐高温、耐腐蚀、抗蠕变

110 45 14 75 199g 45 QJ型-37KW 以内潜水电机 不损伤对偶件。High temperature resistanc
e, corrosion resistance, creep resistance,
 no damage to the dual parts.

115 45 14 85 222g 50 QJ型-45KW 以内潜水电机 三、价格适中。

120 50 14 90 257g 55 QJ型-55KW 以内潜水电机 四、广泛适用于大千瓦、大流量

130 50 17 90 335g 75 QJ型-75KW 以内潜水电机 高扬程潜水电机. widely applicable to th
e large KW 、the large flow and hig
h lift submersible electric motor

140 70 20 105 424g 95 QJ型-92KW 以内潜水电机 五、对工作环境温度不敏感，

170 75 20 130 704g 150 QJ型-100KW 以内潜水电机 不宜超过90℃。

200 85 22 140 1088g 260 QJ型-125KW 以内潜水电机

230 77 25 1701g 320 QJ型-155KW 以内潜水电机
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