
ICOM艾可慕IC-F51/61防水防爆对讲机

产品名称 ICOM艾可慕IC-F51/61防水防爆对讲机

公司名称 天津比信科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:艾可慕（Icom）
型号:IC-F51/61
类型:专业级

公司地址 中国 天津市 南开区科研西路2号金辉大厦530室

联系电话 86 22 85997030/87897900 13920765137

产品详情

品牌 艾可慕（Icom） 型号 IC-F51/61
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 136-174、400-470（MHz）射频输出功率 5W(VHF)、4W(UHF)（

W）
信道数 128（个） 理论通讯距离 3-5（km）
工作电压 7.2（V） 频率稳定度 2.5（ppm）
电池类型 锂电池 电池理论寿命 10-13（h）
监听功能 有 外形尺寸 56 x 97 x 36.4（mm）
重量 280（g）

超级防水保护再苛刻的环境也通讯无误

消防，警察，安全，油田，每个职业都面临着各自独一无二的挑战，但是有一件事是相同的：都需要可
靠的通讯。icom的ic-f51/f61，体积紧凑，结构防水，满足美国军规，使用方便，无论是烈日暴晒，还是
狂风暴雨，都会为您提供几乎在任何环境下的可靠通讯。

jis 7级防水保护垫圈防水保护结构，可以达到jis 7级防水标准*。即使象雨，雪，气温突变这样的苛刻使用
环境，ic-f51/f61都可以完美的使用。*1米深/30分钟

内置音频信号使用内置的ctcss，dtcs，2-音频和5-音频能力设定您自己的通话群，或者当其他人通话时保
持静音待机。您也可以选择呼叫任一个体或者控制一个转发台。内置音频信号在一个信号记忆频道，可
以解码10位2-音频码。可以完美实现在一个频道内的多区域调度。当接收到一个合适的音频，下列项目
都是可以为每一个编码预编程的。 bell图标 回复 遥毙 “比比”声音 自动发射 扫描锂-离子电池组标准配
备1700mah的锂-离子电池组（bp-227），可以提供长达10个小时*的使用时间。锂-离子电池组可以灵活的
充电，而几乎没有任何记忆效应。*发射：接收：待机==5：5：907个可编程按钮共有7个可编程按钮，[p
0]-[p3],[红色]，[上]，[下]。[红色]按钮位于上部，可以设定为紧急触发按钮。字符显示屏幕可显示8位
字符，频道，波段，音频编码和扫描频道名称都可显示。另外，还有7种图标可以显示各种状态。覆盖频



段广，频道容量大ic-f51/f61频率覆盖范围很广，拥有128个频道，可以分组存储于8个存储库。每个频道
都可以用编程为宽带和窄带。体积紧凑56(w)×97(h)×36.5(d)mm，结构紧凑坚固，满足美国军规。内置
音频扰频器ic-f51/f61内置有一个倒置式扰频器(*所有版本都有)，如果对保密有更高的要求，可以另外选
配安装ut-110。*内置，无需任何选配件biis 1200具备下列biis系统特性（数据和信息）�32位缩写呼叫存
储�7群id�24种身份信息�8字符短信�rs-232c借口�gps定位防水麦克风可以选配安装防水麦克风hm-13
8。当对讲机放在腰带上时也可以方便的通话。其他特性

内置和ic-f30g，ic-f520系列兼容的压缩扩展器8个dtmf自动拨号存储器强大的5w输出功率（ic-
f61为4w）普通和优先扫描两步式省电功能备用aa电池盒----bp226遇忙转发停止功能密码开机，等更多⋯
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