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产品名称 耐酸碱橡胶板荆门 橡胶板天宇橡胶公司多图

公司名称 河北天宇橡胶密封制品有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:华东橡胶板
型号:BD1776

公司地址 河北省>沧州河间市行别营工业区78号

联系电话 0317-3890353 18631793780

产品详情

工业用橡胶板，简称“工业胶板”、“胶板”或“橡胶板”工业用橡胶板，广泛应用于化工、机械、电
子、建筑等行业。1普通橡胶板编辑性能：具有中等压力，温度-30~70℃的环境中工作，有防水、抗震、
密封等工作性能；用途：根据产品技术参数的要求，可用于各种密封缓冲胶圈、胶垫、密封件及地面铺
设、装潢；色泽：黑、乳白、灰、红、绿、蓝等任意颜色。 橡胶板的品级是如何分类的？如何挑1，直
观的讲，手感柔软的好（不全面，同一种橡胶和含胶率而言）；
2，以1平米为例，同样厚度譬如5mm的，是7公斤重的好（不全面，同一种橡胶和含胶率而言）； 3，气
味，好的胶板一般气味一直有淡淡味道味道（不刺鼻）了，就是鼻子不贴近胶板，空气中就闻不到橡胶
味了； 4，橡胶合成成分都有哪些（生胶、促进剂、硫化剂、防老剂、增塑剂、填充剂、补强剂等）对
人体有害程度大的，或者说散发的气味主要有害物质是硫化机、促进剂、防老剂高温反应生成小分子硫
化氢、二氧化硫等有毒气体！加速橡胶板的老化：高温、暴晒、溶剂、酸碱侵蚀，又溶胀等！！选好的
橡胶板？比重大好还是小好？硬度是如何界定的？ 

各种耐高温型太阳能专用硅胶板、硅胶布。.特别适用于太阳能光伏行业,电池组件层压用.抗撕裂强度高
。

其主要性能、特点：                     1、优良的耐高温、低温性能(低温-70
℃，高温280℃之间；保温性能好。                    
2、强度高；既柔软又有韧性,可剪裁加工.                    
3、耐化学腐蚀性能好;抗油,防水[可擦洗]                    
4、耐热老化与耐气候老化,以及耐臭氧、氧、光等.                    
5、具有高绝缘性能,介电常数3~3.2,击穿电压20~50kv/mm.
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