
科立讯dsj-A9s-1600万像素记录仪

产品名称 科立讯dsj-A9s-1600万像素记录仪

公司名称 济南远兴盛通讯科技有限公司

价格 1300.00/台

规格参数 品牌:科立讯
型号:A9s

公司地址 2481584337@qq.com

联系电话 0531-58780686 18766181769

产品详情

 科立讯公司依据公安部行业标准研发并生产的集实时视音频摄录、照相、录音、对讲机肩咪等功能于
一体的取证技术装备。其高清摄像与全保真录音技术，加之图像的防篡改和分级管理功能，有效地保障
证据的完整性和安全性，真正体现科技改进工作模式，提升执法公信力。

录像、拍照功能：产品采用低照度高清晰摄像头，动态成像质量稳定，可实现持续录像、高清拍照功能

。录像分辨率为

 

1280720/800600/720480可选；拍照图像分辨率最大支持4032x3024。

时间、编号显示功能：产品所拍摄的照片及视频文件均带有时间及设备使用者编号显示，时间精确到秒

。保证拍摄资料的执法有效性。

时间同步校对功能：产品与安装专门管理软件的计算机连接成功后，会自动与该计算机进行时间同步校

对，确保时间记录的精确，减少执

 

法争议。

密码功能：USB插入即进入密码输入状态，只有通过本机输入密码后才能实现本机与计算机的连接。

安全保密的文件分级管理功能：使用者只有通过后台管理软件才能实现本机与计算机的数据交换，并通



过后台管理软件实现文件的分级管

 

理，实现拍摄者与管理者分离，非授权人员无法通过普通权限管理软件对资料进行复制、，只能进行浏

览；管理部门可以通过更高权

 

限管理软件实现计算机对本机内部资料的读取、复制、等操作。保证拍摄资料的公正性。

红外补光功能：产品内置红外LED灯，在全黑或光线不足环境下开启，以保证在全黑环境下还能拍摄到

清晰的画面。

省电功能：产品可设置自动关屏（通过后台电脑设置参数），关屏状态下按任意键激活。

IP54防护等级：满足1.5m水泥地板跌落测试标准。

技术指标：

感光镜头：1/2.5"高清CMOS传感器

录像分辨率：1280*720/800*600/720*480可选

录像帧率：30帧/秒

视频格式：AVI格式

拍照分辨率：4032*3024 JPG（1200万像素）

焦距：f=6.089mm

视角：78°

对焦范围：0.3m--无限
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