
中昊劳易测镜反射光电开关

产品名称 中昊劳易测镜反射光电开关

公司名称 东莞市中昊自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:劳易测
型号:PRK 318B2N

公司地址 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋4
02

联系电话 400-0769-550 13802381403

产品详情

中昊镜反射光电开关

 

  

型号（1个）

  

PRK 318B/2N
  

品牌

  

劳易测Leuze
  

加工定制

  

否
  

种类

  

声波
  

制作工艺

  

集成
  

输出信号

  

数字型PNP或NPN
  

材料

  

ABS
    

http://www.dgzhonghao.com.cn/guangdiankaiguan/list_15_3.html
http://www.dgzhonghao.com.cn/guangdiankaiguan/list_15_3.html


材料物理性质 半导体
  

材料晶体结构

  

多晶体
  

防护等级

  

IP67
  

线性度

  

＜10%F.S
  

迟滞

  

＜15%F.S
  

重复性

  

＜5%F.S
  

灵敏度

  

可调
  

漂移

  

无
  

分辨率

  

高
  

精度等级

  

III
  

接口尺寸

  

M8,
  

工作温度

  

-40-60℃
  

响应频率

  

500Hz
    

 

 

 

性能特点：

1， 安全开关动作和易对准的单色光斑

,2，安全抑制偏振滤光器引起的直接反射



3，用于通过示教识别半透明包装的容器

,4，明亮可见的brightVision�光斑

,5，通过A�LS提供高外界环境光保护

 

 

 

使用特点：

1， 可用于检测设定距离之类的物体检测，对设定距离之外的物体不检测。

2， 智能化，简单设定

3， 检测距离可达4500mm。

 

 

使用：

偏振滤光器能可靠抑制直接反射，通过传感器的高信号冗余能可靠探测。此外，它的光束形状和高可见b
rightVision还是最佳的。� 光斑易对准。也可提供带示教按钮用于识别半透明包装容器的型号。
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