
中昊提供印刷机用单双张检测传感器

产品名称 中昊提供印刷机用单双张检测传感器

公司名称 东莞市中昊自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:劳易测
型号:VDB 12B

公司地址 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋4
02

联系电话 400-0769-550 13802381403

产品详情

 中昊提供印刷机用单双张检测传感器

 

  

型号

  

VDB 12B/6P/DB 112 UP.1-20,2500, VDB 12B/6P/DB
112 UP.1-20，1500

  

品牌

  

劳易测Leuze
  

加工定制

  

否
  

种类

  

声波
  

制作工艺

  

集成
  

输出信号

  

数字型PNP或NPN
  

材料

  

黄铜镀镍，PBT/PA
    



材料物理性质 半导体
  

材料晶体结构

  

多晶体
  

防护等级

  

IP65
  

线性度

  

＜10%F.S
  

迟滞

  

＜15%F.S
  

重复性

  

＜5%F.S
  

灵敏度

  

可调
  

漂移

  

无
  

分辨率

  

高
  

精度等级

  

III
  

接口尺寸

  

M8
  

工作温度

  

0-50℃
  

响应频率

  

200Hz
    

 

 

 

性能特点：

1， 可靠的检测材料的单张和双张

2， 简单智能设定，最大限度方便可，易于使用



3， 双张和缺张输出---用于双张，单张，缺张显示

4， 发射器和接收器之间的工作距离从15-30mm，可选择，极大的灵活性

5， 材料厚度为20-1200g/㎡

 

 

使用特点：

1， 适用于检测瓦楞纸板，塑料片，印刷纸张以及到几个毫米厚的金属板

2， 对覆水粘合在一起的太阳能硅片也能设定后检测

3， 适用于接缝检测，接缝检测时不受材料，颜色和印刷影响

4， 可以根据被检测材料进行外部灵敏度调节，设定

5， M12螺纹管紧凑型设计

使用范围：

1， 单张印刷机

2， 装配机

3， 折页机

4， 包装机械

5， 太阳能电池和硅片制造业

6， 锂电池叠片机

7， 贴标签

8， PCB板制造业

印刷机行业使用过程描述：

通常现在的印刷机都是自动化的连续印刷，在印刷机工作时，印刷纸张或薄膜在送进印刷之前，都要求
对每次送进是单张还是双张甚至更多进行检测，如果是单张则正常通过进行下一道工艺进行印刷，如果
是双张甚至更多则剔除，以免有叠在下面的纸张或薄膜印刷不到，导致浪费纸张，也就避免了其客户的
投诉。
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