
无线被动红外探测器

产品名称 无线被动红外探测器

公司名称 深圳市刻鋭智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:刻锐
型号:p829

公司地址 深圳市 宝安 福永街道 永和路 鑫豪盛鼎丰科技园
思科瑞楼

联系电话 18719049142

产品详情

 功能特性

P829被动红外探测器采用数字双核模糊逻辑红外控制处理技术和智能分析算法，有效分辨干扰信号和人

体移动信号，防止误报。内置螺旋式高频弹簧天线，发射距离远，具有环保省电、安全可靠及安装方便

等优点。

工作指示灯

LED闪烁一次：探测器报警。

LED长亮：欠压提示，尽快更换新电池。

功能说明

 

低电提醒功能：

当P829被动红外探测器的电池电压低与2.4V时，探测器指示灯长亮，同时发出低电信号给报警主机；报

警主机接收到信号后报警，语音提示“XX防区电量不足”，并拨打报警号码，提示您应该更换电池了。

 

    防拆功能
：P829被动红外探测器的背面有防拆按键，当把探测器拆下时，防拆按键会被触发，瞬间指示灯闪烁1次
，并立刻发出报警信号给报警主机，报警主机接收到信号后报警。



 

 

 

模式设置

1、把开关打到5S/ON位置，探测器进入正常工作模式，探测器间隔时间为5秒，LED灯亮，如图1

插入图1

 

 

 

2、把开关打到5Min/OFF位置，探测器进入省电模式，探测器间隔时间为5分钟，LED灯不亮，如图2

插入图2 

 

产品安装

安装位置应避免靠近窗户、空调、日光灯、电暖器、冰箱、火炉、阳光等温度会发生快速变化的地方及
空气流速较高的地方，如果同一个探测范围内安装两个探测器，请调整位置避免探测器互相干扰，产生
误报。

插入安装图

 

把探测器固定在安装支架上，通过调整安装高度或调节探测器支架来改变探测角与距离，建议安装高度
离地面2米。

红外探测器对人的横向移动敏感度较高，而对纵向移动的敏感度稍低，所以安装时最好将探测器的朝向
与人的行走方向垂直。

 

产品测试

1、安装完成，探测器电源开关打到ON位置，在探测器范围内以行走的方式（从左到右或从右到左）观
察LED指示，确保探测器正常工作。

2、探测到人体移动时，LED闪烁一次。

3、调整探测器角度以达到最佳的探测范围。



 

 

探测范围

插入探测范围图

 

技术规格

电源：探测器可采用两种供电方式，外接适配器或内部电池供电，可同时使用,适配器不会对电池充电

外接适配器：DC5V

内部电池:2节“AA”7号电池

待机电流：<50uA

工作电流：<25MA

探测范围：4-8米/90度

无线距离：100米(空旷地)

无线发射频率： 433MHZ

外壳材料：ABS

使用湿度：<80%

探测器尺寸（长X宽X高）：58*58*89MM

支架尺寸（长X宽X高）：去掉
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