
LED大蜂眼

产品名称 LED大蜂眼

公司名称 广州彩智光电科技有限公司

价格 88.00/台

规格参数 品牌:彩智
型号:Q5

公司地址 广东省广州市白云区石井镇大岗村兰花街7号

联系电话 020-86416796 020-86416796

产品详情

型号：Ｑ5

技术参数：

电源：输入电压:AC100 - 240V,50/60Hz，

光学系统：欧司朗Ostar 19颗RGBW 4in1 LEDs，

单颗LED瓦数:15W, 单颗LED可点控，灯珠平均寿命:50000小时，

电子变焦范围：4-60°，

色温2500-8000k可线性调节

功能效果：染色，光束，图像，效果模式



（漩涡，万花筒，小蛮腰），

前置镜盘可双向地无极旋转，

0-100%线性电子调光，

频闪速度可调，带瞬间暗场功能，最慢速: 1 次/秒，最快速: 25 次/秒，

RGBW颜色自动矫正。

控制和编程： DMX512信号，通道中预存多种内置Shape效果，五种通道控制模式：标准模式/21通道

形状模式/35通道，拓展模式/78通道，RGBW拓展模式/96通道，完整模式/92通道

运动角度：水平扫描:540°电子纠错，垂直扫描:210°电子纠错

灯体外观：无缝拼接的镜盘设计，非球面镜片结构，

灯体材料: 压铸铝结构，外壳颜色: 黑色

LCD液晶显示屏带触摸功能。

LED大蜂眼是一款大功率效果染色灯，设计独特，具有染色，光束，图像效果（漩涡，万花筒，小蛮腰

），可放大缩小4－60度。并内置多种动态或静态效果，双向旋转，速度可调，可适用多种娱乐演出场所

。



技术参数:

◆电源

输入电压:AC100 - 240V,50/60Hz

电源功率：

◆光学系统

光源：欧司朗Ostar 19颗RGBW 4 in1 LED灯珠

单颗LED瓦数:15W

灯珠平均寿命:50000小时

色温2500-8000k可线性调节

◆功能系统

单颗LED可点控

前置镜盘可双向地无极旋转

电子变焦范围：4-60°,0-100%线性电子调光



频闪速度可调，带瞬间暗场功能

最慢速: 1 次/秒, 最快速: 25 次/秒

RGBW颜色自动矫正

◆控制和编程

3芯/5芯 DMX512信号

手拉手电源输入输出

通道中预存多种内置Shape效果

五种通道控制模式：

标准模式/21通道

形状模式/35通道

拓展模式/78通道

RGBW拓展模式/96通道

完整模式/92通道

◆运动角度



水平扫描:540°电子纠错

垂直扫描:210°电子纠错

◆灯体外观

无缝拼接的镜盘设计，非球面镜片结构

灯体材料: 压铸铝结构

外壳颜色: 黑色

LCD液晶显示屏

尺寸:494*358*253mm

重量:20 Kg 
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