
供应棉锦阻燃防静电荧光防护服面料

产品名称 供应棉锦阻燃防静电荧光防护服面料

公司名称 新乡市新星特种织物有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:新星
型号:棉锦88/12
克重:260克

公司地址 河南省新乡市高新区丰华街南段

联系电话 0373-5890910 18339956881

产品详情

 新乡市新星特种织物有限公司生产的阻燃荧光面料，是在荧光面料颜色鲜艳基础上，再加上阻燃处理
制成的阻燃荧光面料，该面料兼具荧光面料、阻燃面料、防静电面料三种功能，且各功能互不影响，均
可达到各自的功能防护效果和指标，荧光度可以达到EN471标准，防静电可达到EN1149-3，阻燃性能可
达到欧盟的EN11612(原EN531)、EN11611(原EN470-1)、EN14116(EN533)；美国的NFPA2112、ASTM等标
准，适用于多种复杂环境。

 

 

成分：棉锦88/12

规格：20*16/100*52

克重：260克

幅宽：57/58”

C/N阻燃面料是由88%的棉纤维和12%的尼龙纤维混纺而成。具有良好的耐磨性、强力更好、手感更柔软
等特点，其制成的工作服穿着寿命可以延长50%以上，可以更好的防电火花、电弧、金属熔滴等。XINXI
NFFR棉锦阻燃面料阻燃性能优越，防电弧指数高，用于各种油气，电气工地等工作环境。

 

防静电

防静电阻燃面料是由防静电坯布经过退煮漂、丝光、烧毛后，经由轧染机长车染色。



色布经由XINXINGFR阻燃工艺使其拥有阻燃性能，不影响其防静电性能。

目前市场上能通过国标A 级防静电标准的面料是经纬向方格导电丝0.5cm*0.5cm 的面料。

 

使面料既拥有永久的耐洗涤良好的防静电性能，又能使阻燃性能通过国标GB8965-2009 B级，所有产品广
泛用于石油、煤炭、化工、航空、航天、电力、电子、汽车、公交、水洗、燃气等行业，多次受到行业
协会的表扬和用户的好评。
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