
锦泰焊材JM-60气保焊丝

产品名称 锦泰焊材JM-60气保焊丝

公司名称 锦州锦泰焊材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:林肯锦泰
型号:锦泰焊材/JM-60气保焊丝

公司地址 辽宁省锦州市太和区解放西路116号

联系电话 0171-34065957 17134065957

产品详情

 锦泰JS 相当规格 主要用途 

 

  GB 牌号 AWS 

 

JS-307 E307-16 A172 E307-16
耐龟裂性佳，适合焊接不锈钢与碳钢、高锰钢、厚板及拘束力大工件焊接。 

 

JS-307HM       为完全非磁性奥氏体，适合焊接不锈钢与碳钢、高锰钢打底焊及难焊接之处。 

 

JS-308 E308-16 A102 E308-16 焊接作业性及抗裂性佳，适合焊接AISI 304(1Cr18Ni9)。 

 

JS-308H E308H-16 A002 E308H-16 焊接作业性及抗裂性佳，含碳量低有较佳耐蚀性，适合焊接AISI
304L(0Cr18Ni9)。 

 

JS-308L E308L-16 A102 E308L-16 焊接作业性及抗裂性佳，适合焊接含碳量较高钢材AISI 304H(1Cr18Ni9). 



 

JS-308LT E308L-16 A102 E308L-16
低温有较佳的冲击性能，适合焊接液态氮、氢、及液化天然气（LNG）的之装置。 

 

JS-308LN E308L-16 A102 E308L-16
低温有较佳的冲击性能，适合焊接液态氮、氢、及液化天然气（LNG）的之装置。 

 

JS-308EL E308L-16 2 E308L-16 焊接作业性及抗裂性佳，含碳量低有较佳耐蚀性，适合焊接AISI
304L(0Cr18Ni9)。 

 

JS-308C E308-15 A107 E308-15 抗裂性佳，适合焊接AISI 304L(1Cr18Ni9)钢材。 

 

JS-309 E309-16 A302 E309-16
抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢、异种钢、高铬钢、高锰钢等。 

 

JS-309L E309L-16 A062 E309L-16
抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢、异种钢、高铬钢、高锰钢等。 

 

JS-309C E309-15 A307 E309-15
抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢、异种钢、高铬钢、高锰钢等。 

 

JS-309Mo E309Mo-16 A312 E309Mo-16 抗裂性、抗氧化性、耐腐蚀性及高温强度较JS-309优良。 

 

JS-309MoL E309MoL-16 A042 E309MoL-16 抗裂性、抗氧化性、耐腐蚀性及高温强度较JS-309优良。 

 

JS-310 E310-16 A402 E310-16 在900℃-100℃时有优良的抗氧化性及高温强度。 

 

JS-310C E310-15 A407 E310-15 在900℃-100℃时有优良的抗氧化性及高温强度。 
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