
辉县诚信yx9987中空玻璃用丁基胶

产品名称 辉县诚信yx9987中空玻璃用丁基胶

公司名称 辉县市诚信建筑材料有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 豫兴:9987
豫兴牌:9987

公司地址 河南省新乡辉县市胡桥乡时小庄村

联系电话 03736257468 18738342016

产品详情

 YX-9987 是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻
璃第一道密封剂。YX-995在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、
铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起
构成一个优异的抗湿气系统。

使用说明:

清洗、干燥粘接表面，除去灰尘、油污及脂类。YX-995使用中空玻璃生产线专用热熔丁基挤出机涂敷，

具体使用条件可通过调整温度和压力达到。挤出温度范围为100℃～130℃，施工时环境温度要求不低于0

℃。

主要技术参数:

颜色：               黑

比重：               1.09±0.05g/cm�

固含量：             100%

剪切强度：         0.13MPa

水蒸气透过率：       0.08g/m�.d



热失重：             0.1%

抗紫外线照射性能：   按GB/T11944-2002标准测试合格

产品符合标准:

YX-9987产品符合JC/T 914-2003 标准。

产品特点：

YX-9987丁基密封胶具有优良的耐高低温作用，耐水，气密和抗紫外线老化的特性，对多种金属、玻璃、

陶瓷灯材料有良好的粘接性。本厂生产的丁基胶弹性好、无毛刺、无颗粒、不堵塞胶头、不挑铝条。

注意事项：

取用丁基胶时手要清洁干净，胶的表面不要沾入灰尘，油污和溶剂（如丙酮、汽油）。打胶时可带不掉

毛的手套，进行涂抹操作。接触热胶时小心烫伤。接触胶的手套应干净无毛条，手套上无其它污染物。

丁基胶打胶时温度要控制在160摄氏度以下，严禁在170摄氏度以上打胶。

 

贮存条件：-10℃～35℃干燥通风处，贮存期：24个月。

YX-9987密封剂属非危险品，可通过火车、汽车、轮船和飞机运输。

丁基胶http://www.hnxxcx.cn/
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