
荷贝克蓄电池12V HC 121200全国直销

产品名称 荷贝克蓄电池12V HC 121200全国直销

公司名称 北京圣阳科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:荷贝克蓄电池
型号:12V HC 121200

公司地址 君悦国际2301室

联系电话 010-59431219 13391750941

产品详情

 荷贝克蓄电池12V HC 121200全国现货直销

卓越的德国阳光 A400 蓄电池采用国际领先的胶体技术 � EUROBAT 等级：长寿命电池
� 自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（ 20 ℃ ） � 依据 IATA ， DGR 第 
A67 条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制Dryfit A400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，
适合于浮充应用；对于所有这些电池，阳光公司将提供适当的充电技术， DryfitA400 符合DIN ， 
BS 和 IEC 规范。 德国阳光（Sonnenschein）A600系列蓄电池广泛应用于各种领域。在电信领域，应
用于电话交换系统的蓄电池在主要电源出现故障或中断时可立即提供电力供应，确保通讯不中断。同样
，移动电话公司依靠安装于固定供电装置中的电池支持电子传输装置的不间断运行。应用于电站中的电
池可在供电中断时起动柴油机系统驱动其它保护装置和供电设施。在输油管道方面，应用于石油泵站的
A600电池可在供电中断时保证一定时间内的输油持续进行。目前，除德国外，日本、美国等国家在胶体

蓄电池的研制和生产销售方面也居世界领先地位，应用十分广泛。 德国阳光（Sonnenschein）Dryfit A40
0系列蓄电池,新的最佳电池规格A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。Dryfit A400系
列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，德国阳光公司将提供适当的充
电技术，Dryfit A400符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可比拟的特点：
改善功率容量：Dryfit A400充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量；
长寿命：A400采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量≥80%； 低自放
电速率：A400采用特殊的电池单元结构及电解质； 全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年
而不用维护，并且能随时备用；
使用简便：Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮;
应用范围：A400蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。
另外，还有A500/600系列蓄电池。 A412/5.5 SR 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密
闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经
久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电
池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警
讯号及安全照明等。 A412/8.5SR 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸
可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达1
2年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用



途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明
等。A412/12 SR胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体
技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，
以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯
、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
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