
二手供应 Fluke 45 双显示数字多用表

产品名称 二手供应 Fluke 45 双显示数字多用表

公司名称 东莞市领信电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福禄克
型号:Fluke 45

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘盛花园D座902

联系电话 0769-82960325 13380358248

产品详情

 单台仪器的多功能性

Fluke 45是全5位，100000字高性能双显示多功能测试仪表，能真正地满足任何测试需求－无论是工作台还

是现场应用。两个多功能显示和16种不同的测量功能实现了最大的多功能性，却非常经济。Fluke 45所具

备的高性能和灵活性可广泛地用于生产测试、库房和现场维护、定点修理、科研开发和教学等场合。

 

  利用多功能真空荧光双显示屏，进行一次连接，即可同时测量同一信号的两个不同参

数，并同时查看两个测量结果。 真有效值电压和电流，包括（交流＋直流）

RS-232为标准配置，IEEE-488.2可选 频率测量达1 MHz

dB测量：21个可选的参考电阻。从2到8000，音频功率从2Ω 到 16Ω

比较功能（高/低/通过）可用于快速的容差测试

0.05%的直流电流准确度，可用于4-20mA电流回路诊断 非开盖校准：通过RS-232（或者

可选的IEEE-4888.2）接口或从前面板手动校准。无需在内部进行调节。

可选的FlukeView附件软件包：可以快速设置，并在Fluke 45和IBM

PC或兼容机之间通信。可以方便地创建和调用定制的图表



?????

 

  真空荧光管双显 真有效值电压和电流测量，包括（交流＋直流）

0.05%的直流电流准确度，可用于4-20mA电流回路诊断 标准的RS-232接口

可选的IEEE-488.2接口 高达1 MHz的频率测量 dB测量 最小值/最大值模式 相对模式

比较功能（高/低/通过）可用于快速的容差测试 非开盖校准 选件：机架安装套件

安全一致性

符合ANSI/SA S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010. 1-92, EN61010.1:1993 1000 V 过压保护类别 I, 600 V

过压保护类别 II 和 UL3111-1的要求

 

本公司专业经营各类二手仪器成色新，价格低，技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。
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