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产品名称 耐油橡胶板宜昌 橡胶板天宇橡胶公司图

公司名称 河北天宇橡胶密封制品有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:蓉圆石棉板
型号:QO1827

公司地址 河北省>沧州河间市行别营工业区78号

联系电话 0317-3890353 18631793780

产品详情

各种橡胶的基本硬度 NR、低温SBR、CIIR 40 充油（25phr） SBR 31 高温SBR 37 充油（37.5phr）SBR 26 IIR
35 NBR、CR、CSM 44 丙烯腈含量40%以上的NBR 46
在上述基础胶料中，每增加1份填充剂或软化剂，其硬度值的变化如下： FEF、HAF、EPC +0.5 ISAF +2.5
SAF、气相法白碳黑 +2.5 SRF +0.33 含水二氧化硅类 +0.4 热裂法碳黑或硬质陶土 +0.25 碳酸钙 +0.167
表面处理的碳酸钙 +0.142 矿质橡胶 -0.2 脂类增塑剂 -0.67 脂肪族油或环烷油 -0.5 芳烃油 -0.588
估算硬度=橡胶基础硬度+填料（或软化剂）用量×硬度变化值 

专业生产绝缘胶垫、25kv阻燃绝缘橡胶板规格、配电室防滑绝缘垫厂家、3mm绝缘胶垫、防滑绝缘板、
条纹绝缘橡胶垫、等一系列电力产品，我公司12年专业生产厂家，质量保证，您绝对信得过厂家。我公
司已经以优质的产品质量赢得了广大客户的信任和赞誉，以完善的售后服务达到您的满意，欢迎您的定
购！

高压绝缘胶板是绝缘橡胶板的简称:insulating rubber slab

  高压绝缘胶板

具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电
等工作场合的台面或铺地绝缘材料。2相关参数编辑颜
色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色，黄色根据使用需求选择。表 面：主要为平面，可选择防滑
表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，
可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下
。产品用途：可用做铺设地板及工作台等产品规格：厚度
3mm---50mm宽度：0.1m----2m长度：0.1m----无限长绝缘抗电压 1kv ，
3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，最高可达100kv
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