
solemate II防静电鞋测试仪

产品名称 solemate II防静电鞋测试仪

公司名称 北京艾尔利达科技有限公司

价格 5.00/件

规格参数 品牌:newsongale
型号:SM109E
产地:英国

公司地址 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室

联系电话 86-010-62372079 18701252572

产品详情

 

 SM2/109E 防静电鞋测量仪

Sole Mate防静电鞋测量仪，在进入危险区域之前，测试鞋的导电性能，确保人体不会积聚静电。

使用简单，操作方便

1、显示灯显示通过/不通过信号；

2、主电源、门禁或警报联锁功能可供选择；

3、1x109欧姆为标准选项，其它模式可选；IP65保护，防尘和防水。

4、用于进入危险区域之前，测试安全鞋、手套及手腕带等以确保正确的低电阻；

简介 >>

危险区域工作人员在任何时候都保持恰当的接地是极其重要的。为达到这一目的，有效的方法就是确保
进入人员穿上静电释放防护鞋，同时保证地板有适当的导电水平。

原理 >>

当安全鞋导电良好时，人体上的静电能通过安全鞋及时的消散，而当操作人员鞋穿着不规范时，人体积
聚的静电不能及时消散，当接触接地物件时，会出现电击、火花等静电放电现象。



Sole-Mate通过测量穿过操作人员和他们的防护鞋的电气回路电阻，检测鞋的状态。如果鞋的电阻过高，S
ole-Mate将通过红色指示灯和蜂鸣器报警指示鞋未通过检测。如果鞋通过检测，绿色的灯将向操作人员指
示该鞋适用。

特点及优势 >>

1、防静电鞋测量仪用于进入危险区域之前，测试安全鞋、手套及手腕带等以确保正确的低电阻；

2、显示灯显示通过/不通过信号；

3、主电源、门禁或警报联锁功能可供选择；

4、 1x109 欧姆为标准选项，其它模式可选；

5、IP65保护，防尘和防水溅。

测试标准 >>

 EN ISO 20345 - 1x109 欧姆

 CLC/TR 50404 - 1x108 欧姆

 ASTM F2413-05 - 1x108 欧姆
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