
高效单晶硅光伏组件

产品名称 高效单晶硅光伏组件

公司名称 盐城市大丰奈斯光伏设备有限公司

价格 5.50/瓦

规格参数 品牌:中电电气
型号:CSUN270-60M
规格:1640*990

公司地址 江苏省盐城市大丰市高新技术区五一路1号

联系电话  18361615948

产品详情

标准测试条件（ST
C）*

LYGF-Bc+275M LYGF-Bc+270M LYGF-Bc+265M LYGF-Bc+260M

最大功率（Pmax） 275W 270W 265W 260W
功率公差 0/+5W 0/+5W 0/+5W 0/+5W
最大功率点的工作
电压（Vmp）

32.74V 32.50V 32.25V 32.02V

最大功率点的工作
电流（Imp）

8.40A 8.31A 8.22A 8.12A

开路电压（VOC） 38.60V 38.55V 38.50V 38.45W
短路电流（ISC） 8.80A 8.78A 8.76A 8.74A
组件效率 16.9% 16.6% 16.3% 16.0%
组件工作温度 -40℃ to +85℃
最大系统电压 1000V（IEC）
最大保险丝额定电
流

20A

额定电池工作温度
（NOCT）*

47±2℃

最大功率（Pmax）
温度系数

-0.550%/℃

开路电压（VOC）
温度系数

-0.410%/℃

短路电流（ISC）温
度系数

+0.070%/℃
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