
JYD-02/2KA输出电流中频逆变直流电阻点焊机，焊接电源

产品名称 JYD-02/2KA输出电流中频逆变直流电阻点焊机，
焊接电源

公司名称 广州市精源电子设备有限公司

价格 16000.00/个

规格参数 品牌:广州精源
型号:JYD-02
最大焊接厚度:10（mm）

公司地址 广州市萝岗区青年路沙湾二街13号楼508

联系电话 86-02082222862 15013003994

产品详情

基本说明

     

      我司自主研发生产的点焊机电源，以自主研发生产的逆变点焊电源，逆变式电阻点焊电源为核
心，是逆变式点焊机。逆变点焊电源，逆变式电阻点焊电源是采用igbt逆变技术、微机控制技术和现代电
力电子技术自主开发的新型电源，逆变频率高达25khz，具有高效率、高功率因素和可精确控制的特点,能
实现电流、电压、温度反馈，可采用定电流、定电压、定功率控制。特别适合于铜、铝、镍、钼、钛及
其它贵金属及合金的点焊，适合于精密元件的焊接及其自动焊应用。产品性能稳定，全自主研发，功能
齐全，可根据用户不同功能要求订做。

 

工作原理

 

      jyd系列逆变直流电阻焊接电源是采用igbt逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术开发的新
型电源。该设备原理见图1。由于采用ac－dc－ac－dc的变换技术，时间控制达到毫秒级精度、控制响应
和控制精度大大提高；直流输出（图2）使焊接工艺性显著改善；逆变技术还使设备具有小型、节能高效
等一系列优点；微控制器（mcu）与电子技术的采用使该设备具备现代设备的优秀功能，包括数字控制
、监控、故障诊断与保护、数据传输等，设备功能齐全、灵活方便、适应面广。该类设备特别适合于铜
、铝等有色金属材料的点焊、合金材料的点焊、精密零件的点焊和高质量产品的点焊。

 



产品参数

 

型号 jyd-02l/02al
输入电压(v) 220v/3～380v
额定功率(kva) 6
最大输出电流(d
ca)

2000

负载持续率(%) 20
逆变频率(khz) 4
焊接循环时段 11
焊接脉冲数 3
电流缓升缓降
控制

有

存储焊接规范
数

20组

外形尺寸(mm)(l
*b*h)

435*185*320

重量(kg) 20.5
22

 

产品特点

 

1．焊接计数功能，适用于产品质量跟踪。

2．4组启动输入信号(最大启动15焊接参数)，输出驱动3组信号，便于多机头使用。

3．20参数存储，方便多种焊接品种使用，数据存储采用eeprom，无电池寿命问题。

4．三段加热设定，带电流缓升缓降功能，时间设定范围宽(0-999ms)，适应复杂焊接过程需要。

5．具有电流失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。

6．较强的外部通讯功能：焊接结束、故障、计数信号、rs-232数据通讯口（选配），便于自动焊使用。

7．响应速度快。通电时间控制周期为0.25ms，比通常交流焊机的20ms提高80倍。

 

焊接工艺图 

                       

质量保证和售后服务



 

1、优秀售后服务，公司总部在广州，在苏州、大连设有售后，对全国各地客户反馈问题可作出及时快捷
的反应。2、所有产品全检测试合格后发货；我方负责把产品安全地运抵目的地。3、对设备维护及管理
免费提供必要的产品方面技术培训，培训内容包括：设备调试；设备使用中的注意事项；设备使用维护
的基本要求。4、所有出厂设备自交付日期起免费保修壹拾贰个月（人为损坏及不正当使用损坏收取材料
成本费）。终身维护。

 

设备价格

 

      网络上显示价格只供参考，实际价格根据焊接工件结构，金属材质，焊接工件线径大小、材质
厚薄等选择合适的焊接电源、焊接机头以及相应工装治具，确定设备价格。在打样后的书面焊接方案中
会详细向客户说明价格成本构成。

 

本产品的品牌是广州精源，型号是JYD-02，最大焊接厚度是10（mm），电流是直流，动力形式是高周波
，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是气动，样式是台式，用途是焊接，作用原理是逆变，作用
对象是金属，焊接方式是压力式，焊接原理是对焊，加工精度是精密，额定频率是4KHZ，焊接直径是Φ
3-Φ10，电极行程是25cm
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