
ZDRR电动切断球阀

产品名称 ZDRR电动切断球阀

公司名称 上海高桥阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海高桥阀门
型号:ZDRR

公司地址 上海市闵行区莘松路958弄维园道32号

联系电话 021-61267451 13901908631

产品详情

 ZDRR电动切断球阀

ZDRR型电动O型切断球阀
，是由3140R系列角行程电动执行机构与球阀调节机构组成。具有结构简单，切换迅速、流通能力大，零
泄漏等特点，适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合，广泛用于石油化工、冶金、轻工等工业自
控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。 � 型号、规格  

 

型号 ZDRR-10/16/64
规格 DN15～200

 

� 技术参数和性能指标 调节机构主要技术参数

公称通
经 mm

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流
量系数

Kv

20 38 72 110 170 270 400 510 940 1400 2200 3500

公称压
力 MPa

1.6、4.0、6.4

额定转
角

0-90

http://www.021gq.com/products/detail/121.html


（度
）

流量特
性

快开

介质温
度 °C

-20～120

环境温
度

无空间加热器-10～60；带空间加热器-35～60

阀体材
质

HT200；ZG230-450；ZG1Cr18Ni12MoTI

球体材
质

1Cr18Ni9；0Cr18Ni12Mo2Ti

法兰尺
寸、型

号

PN10、16按GB/T17241.6-1998；PN64按JB/T79.2-94凹式

注：根据现场使用条件，可配防爆型执行机构。 角行程电动执行机构主要技术参数
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