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产品名称 金属粉碎机厂家,金属粉碎机,鑫悦机械查看

公司名称 巩义鑫悦机械厂

价格 200.00/件

规格参数 品牌:鑫悦机械
型号:XV1769

公司地址 河南省郑州市巩义市河洛镇龙石路东侧

联系电话 0371-64151688 13838193330

产品详情

一、汽车车厢粉碎机又叫大型金属粉碎机设备，专业破碎废旧汽车车厢，汽车驾驶室，摩托车，自行车
等大型破碎物。汽车车厢粉碎机内部镶有高锰钢衬板，外部加有箍筋，使整机结实耐用。，定刀为S型固
定于刀盘顶部，在物料进入机壳内时，起到强制喂料和强制撕碎的作用。动刀为垂头，当物料经过定刀
强力撕破后，随转盘的转动最后在捶打过程中形成小于筛网的颗粒，经筛网滤入出料口。

二、汽车车厢粉碎机特点：

1、改变只靠重锤粉碎为锤、钩、刀三者并用来增加产量。

2、增加筛网，提高产品质量，和除漆效果。

3、增加风机除尘系统，使打出来的物料更加干净，卖的价格高。

4、使用减速电机驱动，降低生产噪音。

5、独特锤头，刀片的移位调隙技术六、大型设备装配的有液压启盖装置，可以使设备轻松的打开盖子来
检修与维修。

三、汽车车厢粉碎机维护：

筛网的修理和更换。筛网是由薄钢板或铁皮冲孔制成。当筛网出现磨损或被异物击穿时，若损坏面积不
大，可用铆补或锡焊的方法修复；若大面积损坏，应更换新筛。安装筛网时，应使筛孔带毛刺的一面朝
里，光面朝外，筛片和筛架要贴合严密。环筛筛片在安装时，其搭接里层茬口应顺着旋转方向，以防物
料在搭接处卡住。

随着社会的回收废金属成分复杂，有色金属、非金属机械夹杂物以及垃圾混杂物较多。给废钢加工设备



制造企业提出了新的发展目标。废金属废钢粉碎加工设备是随着钢铁工业炉料需求的增长而发展起来的
一中废钢加工手段。精品炼钢炉料的需求，促进了恒峰重工金属粉碎机回收设备的产生和发展，先进的
金属粉碎（回收）设备生产出来的有质废金属，也促进钢铁工业的发展。

自行车粉碎机其核心原理就是利用锤子击打的基本原理，在高速大扭矩电机的驱动下，主机转子上的锤
头轮流击打进入容腔内的待粉碎物，通过衬板与锤头之间形成的空间，将待粉碎物撕裂成合乎规格的粉
碎物。根据粉碎机的工作状况，可分成干式系统、湿式系统和半湿式系统。干式系统主要是指粉碎物须
经过空气回旋分拣系统，把金属和非金属分离开，另外整个系统装有除尘装置。湿式系统是指粉碎的同
时进行喷水，并且在分拣同时进行淋水清洗。半湿式系统只是在粉碎需要时，进行少量喷水，防止扬尘
，并无清洗。

减速电机采用直连蜗轮蜗杆减速电机，直接安装在粉碎机主动轴上，通过大小齿轮变速传至从动轴，使
主从动轴上螺旋齿刀盘形成相对运动。主从动轴上的螺旋齿刀盘交错排列，使物料进入后，同时受到挤
、撕、剪的作用，从而使物料得到破碎。 由于所需断碎的金属物料大多脆硬，因此断屑机内片，小齿轮
，铁筛同等机件，必须是用耐磨损的坚硬材料台金钢制成。在主轴上装有飞轮，以使主轴在断碎铁屑时
具有较大的扭矩。另外，主轴使用液力偶合器驱动，以消除电机过高的峰值电流并吸收主轴的振动。当
剪断机用于断碎高耐磨损材料的车屑(例如轴承铁屑)时，转子也要进行表面涂焊，以增强它的耐磨性。
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