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产品名称 电动葫芦控制线10芯烟台电动葫芦烟台川崎起重
多图

公司名称 烟台川崎电动葫芦有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:川崎
型号:HP1965

公司地址 烟台市芝罘区只楚路122号

联系电话 0535-2991211 15953576845

产品详情

直控式手柄开关380V

OB系列按钮采用全塑外壳，外形美观，结构合理。产品配置橡胶电缆护套和防水密条，具有良好的防尘
、防雨性能

除“起动”、“总停”按钮和电路总开关“通”、“自锁钮”按钮外，其佘按钮具有自动复位性能，并
且具有正反控制机械联锁机构，不仅简化了电路，而且有效地保护电路及设备运行，为了更可靠地防止
电路故障，按钮“通”和“自锁钮”钮，可将总电源切断

葫芦主电机前端盖

我司提供以下锥形电机全配件

一、厂家：

南京江陵，南京总厂，南京特种，咸宁电机，启东电机，天津电机，江阴电机，三马电机等全国各个电
机厂

二、型号：

1.YSE.YDE.YSZ.YEJS系列实心转子电磁制动软起动电机。

2.ZDY.ZD.ZDS.ZDR.ZDD系列电动葫芦锥形电机。



3.BZDY，BZD，ZDH,ZDSH系列冶金电动葫芦锥形电机。

4.YZR,YZRE系列冶金及起重用绕线转子制动电动机，

5.YEZ，YHZ系列建筑电机。

新型重锤限位器

重锤限位装置，其特征在于所属重锤限位装置包括一个重锤限位开关及相应的一个重锤；上述重锤限位
开关包括壳体及拉杆，拉杆配置有复位弹簧，对应上述拉杆各设置有一组常开触点；上述两个重锤上、
下设置在电动葫芦的钢丝绳上；拉杆的一端伸出壳体通过拉紧绳连接相应的重锤；其中重锤在下的重锤
限位开关的常开触点串入上升接触器控制回路，重锤在上的重锤限位开关的常开触点串入总接触器控制
回路。

电动葫芦后制动手动释放装置，主要用于船用电动葫芦的手动释放。其特征在于它包括支撑架(1)、顶头(
2)、手柄(3)、推杆(4)、螺母(5)和压力弹簧(6)，所述推杆(4)垂直穿接于支承架(1)中心，顶头(2)连接于推
杆(4)左端，手柄(3)上端与支承架(1)相连，中间套置于推杆(4)右端，推杆(4)内侧的手柄(3)上旋置螺母(5)
，压力弹簧(6)置于螺母(5)与支承架(1)之间。本实用新型的有益效果是：当电动葫芦在起吊重物发生停
电或其他紧急情况时，可以不需使用电力，使用本装置把重物缓慢下放到地上。使用方便，提高了电动
葫芦使用的安全性
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