
发泡专用润滑剂、脱模剂 广东PE蜡生产厂

产品名称 发泡专用润滑剂、脱模剂 广东PE蜡生产厂

公司名称 广东炜林纳新材料科技股份有限公司

价格 17.00/千克

规格参数 品牌:炜林纳
型号:PE-S103

公司地址 广东 佛山 高明区 沧江工业园西园

联系电话 86-0757-66871832 13928694575

产品详情

         名 称：发泡专用润滑剂   牌 号：PE-S103   规 格：20千克/包   用 量：0.2-1.5   特 点：
优异的外润滑功能，中后期润滑性能突出，抗析出，可延长制品生产加工周期；能促进发泡剂的分散，
改善制品发泡状况，提高平整度。                项目 外观   软化点（℃）
挥发度（105℃，2h）（%） 酸值（mgKOH/g）≤ 粘度（130℃）（mPa�s）≤ PE-S103 类白色或淡黄
色小珠状固体 100-103 ≤1.0 0.05 1000   炜林纳发泡专用润滑剂与进口润滑剂比较 实验配方   组分 1 2 3 4
5 PVC(SG-8) 100 100 100 100 100 重钙（1250目） 5 5 5 5 5  R-TiO2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 钙锌稳定剂 4.5 4.5 4.5 4.5
4.5 某进口滑剂   0.5   1.0   PE-S103     0.5   1.0     流变曲线叠加图：                    
175℃×60rpm+12min流变曲线叠加图                                            
175℃×60rpm+12min流变曲线叠加图    
由流变实验数据看，我司发泡专用润滑剂润滑性优于市售进口润滑剂。     以上技术资料是经过充分
实验获得的，不做任何承诺，客户在使用过程中具体用量要根据配方，设备，工艺等条件综合考虑。  
咨询电话（刘小姐）：13590505209    QQ：1918950477
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