
金嘉荣塑胶全国批发直销进口CPVC板

产品名称 金嘉荣塑胶全国批发直销进口CPVC板

公司名称 深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:盖尔
型号:346
质量等级:特A级

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区

联系电话 0755-27460651 13652448683

产品详情

 公司介绍：

    深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司是一家专业致力于特种工程塑料及模塑行业高新技术和产品的开发
设计、销售推广的企业。经多年的销售经验，公司一直与国内外生产厂家保持良好的合作关系。为满足
客户的多方面需求，同时代理德国,台湾,韩国,瑞士,日本,美国等国家的各种、工程塑料，绝缘材料板、棒
，片材。 

                               《厂家批发直售》

高 级  塑 料：PEEK  UPE  CPVC  PI  PAI  PBI  PVDF  PPS  PEI  PCTFE  PET  PSU(板 棒
管）  

普 通  材 料：PTFE  CPVC  POM  PVC  ABS  MMC  PU  PC  PP  PE  尼龙
有机玻璃（板 棒 管）

绝 缘  材 料：电木板  环氧板  冷冲板  布板  布棒  合成石  FR4

防静电材料：PEEK  POM  UPE  尼龙  电木板  亚克力等防静电产品

(全国批发直销进口塑料，普通塑料，绝缘材料，防静电材料)

德国进口CPVC，性能优越，质量保障

【产品详情】

CPVC树脂由聚氯乙烯（CPVC ）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味
、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的



溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数
值的热变形温度的机械性能，氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ，维卡软化温度由 72-82 ℃，（提高到
90-125 ℃），最高使用温度可达 110 ℃，长期使用温度为 95 ℃。因此， CPVC 是一种应用前景广阔的新
型工程塑料。CPVC板分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从
而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀，提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般P
VC 相比，具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性等特点。

特性:耐腐蚀强：最适用于防蚀性设备。加工容易、切断、焊接、弯曲均极简易。高强度，高刚度和高硬
度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；低吸水性；易粘接、易油漆。 

规格：CPVC板:2mm-30mm*1220MM*2440MM,CPVC棒:直径8mm-200mm*1000mm    

联系方式

手    机：13652448683

电    话：0755-27460641

Q      Q：347939375

邮    箱：347939375@qq.com

邮    编：518125

网    址：www.jinjiarongsj.com
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