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产品名称 电动葫芦电机转子轴烟台电动葫芦烟台川崎起重
多图

公司名称 烟台川崎电动葫芦有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:川崎
型号:HQ1516

公司地址 烟台市芝罘区只楚路122号

联系电话 0535-2991211 15953576845

产品详情

葫芦用超载限制器

本公司提供单双梁起重机超载限制器，电动葫芦超载限制器，本产品高精度、高可靠性、互换性好。适
用于钢丝绳张力的测量，精度等级：0.05 ，灵敏度：1.0±0.005mV/V。提供安装，验收等。

本公司还提供单双梁桥式起重机。门式起重机，BZD型悬臂起重机，CD型、MD型电动葫芦，PK型环链
葫芦，BCD型防爆电动葫芦，HSZ型手拉葫芦及起重机配件的供应，还承接起重机的维修保养，改造，
设计，安装等一条龙服务。

双速禹鼎遥控器

双向实时通讯

每套遥控器都具备双向传输控制功能，可两套或多套搭配应用，本套控制另一套或多套动作输出，发射
端与接收端即时性通信，信号执行灵敏度高，相应速度快，可靠、安全。

� 可拓展为一控多，多控多、多控一

同区域同时可由一个发射端控制一或多台接收端同时工作，无影响。

同区域同时可由多个发射端控制一台接收端执行动作，并可在发射端选配转换按钮，多台发射端切换应
用，且多台发射端可设定为互锁，优先应答者抢先动作。

� 可定做远程遥控器系统如：200米、500米、1000米、2000米
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