
双向活动抗震球形支座 博利品牌无可替代

产品名称 双向活动抗震球形支座 博利品牌无可替代

公司名称 衡水博利工程橡胶有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 品牌:湖东
产地:衡水
产品名称:双向活动抗震球形支座

公司地址 衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村

联系电话 0318-2893883 17531882926

产品详情

 双向活动抗震球形支座  博利品牌无可替代

 双向活动抗震球形支座
是衡水博利工程橡胶有限公司专业设计生产的
优质产品， 双向活动抗震球形支座
是我公司经过国家标准认证的。联系电话：0318-8082600、18631866171

双向活动抗震球形支座的主要技术性能： 

1、可承受竖向载荷； 

2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节； 

3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落； 

4、可适应径向、环向的位移要求； 

5、可适应任意方向的转角要求； 

6、减震支座具有良好的减震性能； 

7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀； 

8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

双向活动抗震球形支座结构与工作原理
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支座结构主要由支座顶板、外加肋板、球铰箱和底板位移箱组成。外加肋板、球铰箱壁和支座顶板通常
采用一次铸造成型，承载能力大，工作可靠。支座的转角功能在球铰箱内实现，此类支座可根据应用的
不同实现大的转角功能。位移功能是在底板位移箱内实现，可以增加缓冲装置，对支座及钢结构进行保
护。此支座只是外加肋应用的一种，它可以灵活的应用于以上介绍各类支座的任何一类，不但增强了支
座工作强度、美化了外形，还节省了用钢量，降低了造价。

双向活动抗震球形支座的养护

1、 支座使用期间就定期每查一次、保养一次。

2、 检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。

3、 检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。

4、 检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

5、 旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。

6、 检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4㎜时应大修。

7、 检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。

8、 特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查上述内容。

 

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销
售人员联系，拍下后可修改价格.

公司名称：衡水博利工程橡胶有限公司

联系人：闫经理

联系电话：0318-2893883、17531882926

客服旺旺：hsxjzz

qq：2114099435

网址: http://www.hsblgcxj.cn/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.hsblgcxj.cn/
http://www.tcpdf.org

