
车载电台天线,车载电台,广州亿唐通图

产品名称 车载电台天线,车载电台,广州亿唐通图

公司名称 广州市亿唐通信息科技有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:威泰克斯对讲
型号:AU1496

公司地址 广州市越秀区沿江东路421号东城综合楼13楼（
海港城对面，6号线东湖站B2出口）

联系电话 18023450243 18023450243

产品详情

广州市亿唐通信息科技有限公司，是对讲机通信行业领先的专网通信设备供应商，提供通信系统对讲机
解决方案，致力于为政府与公共安全、公用事业、轨道交通和工商业等用户，提供恰如所需的专网通信
对讲机产品、服务及通信对讲机解决方案，提高应急通信与指挥调度能力，促进通信与管理的融合，提
升组织效能。

公司多年是摩托罗拉指定经销商！  是摩托罗拉专业通信部中国地区授权的专业无线电通讯产品代理
商、建伍通讯器材特约经销商、海能达指定经销商！同时又是建伍和摩托罗拉授权无线电对讲机维修中
心。

专业经销：建伍、摩托罗拉手持对讲机、车载机、摩托罗拉对讲机电池、充电器、对讲机天线、对讲机
外壳等配件。

广州亿唐通信息科技有限责任公司，批发建伍对讲机、icom对讲机、ecome对讲机、威泰克斯对讲机、宝
峰对讲机等牌子，包括车载台，对讲机耳机、对讲机皮套、对讲机电池等。

以下是对讲机摩托罗拉车载台GM338的参数：

GM338常规车载台
●GM338丰富的功能集是成长中组织的理想工具，它使用户可以以更高的水平和效率沟通联络。 ●高效

14字符单行字符显示屏方便阅读文本及图标显示。
128信道工作能力可以分别对各信道编程，提高通讯效率。
先进的语音压扩技术保证清脆响亮的话音质量。

数字对讲机有许多优点，首先是可以更好地利用频谱资源。与蜂窝数字技术相似，数字对讲机可以在一
条指定的信道上装载更多用户，提高频谱利用率，这是一种解决频率拥挤的方案，具有长远的意义。其



次是提高通话质量。由于数字通信技术拥有系统内错误校正功能，和模拟对讲机相比，可以在一个范围
更广泛的信号环境中，实现更好的语音音频质量，其接收到的音频噪音会更少些，声音也更清晰。最后
一点是，提高和改进语音和数据集成，改变控制信号随通讯距离增加而降低的弱点。与类似集成模拟的
语音及数据系统相比，数字对讲机可以提供更好的数据处理及界面功能，从而使更多的数据应用可以被
集成到同一个双向无线通信基站结构中，对语音和数据服务集成更完善，更方便。这三大特点，使得数
字对讲机成为未来对讲机发展的必然趋势。

正是看到了这么多优点，广州亿唐通选择了摩托罗拉数字对讲机。您的选择呢？来联系我们163radio吧

摩托罗拉系统的产品历来拥有高清晰音质、高可用性和高质量。选择广州亿唐通，选择摩托罗拉数字对
讲机，摩托罗拉系统的产品在送交客户之前必须经过严格的检验。“加速老化测试”模拟长达五年的现
场苛刻使用情况，而“军标准测试”则是任何产品中最为严格的耐用性实验。IP57防水级别，表明在深1
米的水中浸泡30分钟而不影响性能。摩托罗拉的“六西格玛”标准意味着每生产一百万件零配件，其误
差不超过3.4，即合格率为99.9997%。

 

 

广州亿唐通免费提供无线对讲机的现场终端设备检测服务和技术咨询服务

5.数字对讲机工作模式

DPMR通过ISF和CSF两种不同的移动台状态来区分，出厂时工作在ISF状态下。而DMR没有ISF和CSF的区
别。

6.色码区别

DMR 标准的色码长度为4 bit 。可以设置为（0到15）默认情况下设置为CC0。而DPMR 的色码长度为24
bit。它是由12bit经过双比特编码所得。同时ISF和CSF使用不同的色码，各有16种，其他为保留色码。

数字移动设备（DMR）标准定义的色码（图中“CC”），可以用于区分两个或多个使用相同频率的数
字设备系统。下图描述了两个使用相同频率但各自拥有不同色码的DMR数字设备系统。

对于每个频率可以有最多16个可用的色码。对于设备用户而言，色码的作用与组ID类似。正如组用于将
各个用户分组，色码用于区分使用相同频率的系统或信道。

 

 

对于数字对讲机通信设备来说，色码是一个属于信道的属性，使得一个设备可以与拥有不同色码的站点
进行通信。

广州市亿唐通信息科技有限责任公司代理的对讲机品牌包含：摩托罗拉（Motorola）

 全新的XiRC1200/C2660系列数字对讲机具有下面3大特点：语音清晰 性能卓越
简便的操作和清晰的话音一向是商务对讲机用户在实际使用过程中最突出的需求
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