
百事可乐机多少钱一台

产品名称 百事可乐机多少钱一台

公司名称 西安百事可乐机有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:百事
型号:4阀

公司地址 陕西省西安市凤城四路88号

联系电话 029-15339183

产品详情

  百事可乐机多少钱一台。致富热线/微信：18192897591 仲经理。QQ：2060339010. 厂家直销，款式
多样，全国供应。主营：可乐机，百事可乐机，可口可乐机，碳酸饮料机，现调可乐机，3阀可乐机，4
阀可乐机，5阀可乐机等。本公司总部在北京，全国分公司分布在西安，上海，济南，郑州，南京，郑州
等地。购买我公司任意一款机器，赠送技术操作视频，操作简单方便，一学就会是您小本创业的首选！
在机械及行业设备－食品、饮料加工设备行业获得广大客户的认可。公司秉承“保证一流质量，保持一
级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务！百事
可乐机是一款专业制作碳酸饮料（汽水）类产品的设备，是将自来水过滤成为处理水，然后经过碳化泵
加压140-170PSI，再通过喷嘴在碳化缸里产生雾化，与二氧化碳气体混合，生成碳酸水。并通过不锈钢盘
管与储冰槽中的冰水进一步冷热交换，确保碳酸水温度在2℃以下，送至饮料塔，等待与糖浆混合，从而
形成碳酸饮料。

城市自来水经过过滤器的过滤后产生可以直接饮用的处理水，用于冷却后进入碳化器产生碳酸水。

   CO2系统

    CO2气体经过减压后提供现调系统两个压力：一是高压供给碳化器以形成碳酸水，二是低压用以
糖浆推动压力，容量表（代表气瓶压力），在低于400PSI需更换气瓶次级减压阀（给糖浆桶/糖浆袋压力
），设定在 40-60PSI初级减压阀（给碳化器压力）。

   CO2系统注意事项

A. 气瓶使用时保持直立，切勿横放，远离热源。

B. 每天检查气表压力，发现容量不够时立即更换。

C. 每次更换气瓶时确保密封垫仍留在气表接头内。



D. 使用CO2时瓶阀要全打开，然后回旋1/4圈，方便紧急时容易关上，并减少泄露机会。

    E. 更换CO2后,要在其中一个阀门上打3-4杯汽水,目的将原管道无CO2的汽水排出。

   糖浆系统

    使用不锈钢糖浆桶/糖浆袋进行糖浆的供应，用CO2作为动力。糖浆桶的标准容量为5加仑(18.9
升)，糖浆袋为20升。糖浆桶的顶部有二个带有标记的接头，其中一个接头是糖浆输出口，另一个接头是
CO2输入口。

   碳化系统

    经过滤后的水通过碳化泵加压后，经过盘管在冰水槽中充分冷却后，进入碳化缸中与二氧化碳
混合，形成碳酸水。碳酸水由碳化缸中高压CO2推动到阀头按比例进行分配产生碳酸饮料。

   制冷系统

    现调机制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发盘管、搅拌装置、冰层探针、电子控制板等组成
，其工作过程：蒸发盘管浸泡在水槽中，当压缩机工作，制冷剂在蒸发器盘管内膨胀时，从水中吸收大
量的热量，在蒸发盘管表面形成一个3-5cm厚的冰板，从而确保水槽内的温度在0摄氏度。这样使得浸泡
于水槽中的水盘管、糖浆盘管、碳化缸获得所需的制冷量。当冰层探针探测冰层的厚度足够时，电子控
制板控制压缩机停止工作。当冰板在汽水使用高峰期损耗，探针探测冰层厚度不足时，电子控制板控制
压缩机启动，开始制冷重建冰板，这样周而复始确保饮料得到合格的温度。

   分配系统

    当阀门打开时，经过冰水槽冷却的碳酸水和糖浆在分配阀的阀嘴处初步混合，在流到杯子中进
一步混合形成饮料。分配阀上带有可以调节糖浆、水流量的调节器，通过调整可以得到所需要的糖水比
例。
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