
云南移动水力高倍数泡沫发生器

产品名称 云南移动水力高倍数泡沫发生器

公司名称 云南强盾消防设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:强盾
型号:PF4

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城第D
1-7号

联系电话 0871-67168119 18725093119

产品详情

                                             
                

产品介绍:

PFS-4移动水力高倍数泡沫发生器是由100L-500L的移动泡沫液罐、比例混合器、高倍数发生器等组成。

由水泵供应压力水经比例混合器按3%的比例形成混合液，在压力下输送给发生器，当压力混合液穿过喷
嘴受到冲击而快速旋转带动风扇产生风流，吹起混合液产生泡沫群覆盖火点，降温，隔氧灭火，还能起
到保护现场人员安全等作用，也可拧下连接高倍发生器的水带连接扣，接上泡沫枪作距离灭火。

2.特性：

（1）.该型水力高倍数泡沫发生器体积小、重量轻、发泡量大。

（2）.该型发生器可以根据安装环境做个方位安装，也可移动到任何区域直接对保护物发泡灭火。

（3）.在灭火区内未能及时躲避的人员，可掩入泡沫群中，只需用手捂住鼻子让泡沫在指缝处破泡，其
中的氧气足够呼吸用，由于泡沫是透明体可在泡沫群中看到门窗出入，慢慢走出离开火区即可。

（4）.所有处在保护区的物品及电器设备，都会毫无损失。因泡沫群用水量很少泡沫属覆盖性灭火，灭
火后只需用风扇吹走即可还原。

3. 适用场所及范围：

PFS-4型水力高倍数泡沫发生器适用于仓库、汽车库、图书管、液化汽站、档案室、化工车间、客货轮、
商城、酒家、电脑微机房、大型煤场、大型垃圾堆放场。



4. 使用方式：

  
PFS-4型水力高倍数泡沫发生器，除了做为大面积有限空间内全淹没固定式灭火，还可以用于以下场所：

A.  车载式发泡由消防车配带到达火场后将泡沫发生器置于火区入口处向火场发泡灭火。

B.  控制流淌型火区，当油罐等危险易燃化工产品爆破后产生流淌性油火为控制其蔓延，可在防护堤
上装设此型发生器，产生大量泡沫群包围覆盖火流防其大面积流淌扩散而造成近处危险物品区域的连接
燃烧。

5. 主要技能及技术参数：

 

  

??

  

PFS-4

  

????Mpa

  

0.3~1.0
  

????

    

???L/S

  

15~30
  

???

  

80~120

  

????

  

400~800
  

??

  

22.05Kg

  

???

  

3%~6%

 

6. 使用与安装要求：

（1）为了保证有效灭火，设计时应保护空间的立方面积计算配置必要数量的发生器，发生器安装高度不
得低于被保护物以防止产生背压影响发生器正常发泡。

（2） 该发生器也可在墙内安装，通过室外管道供压力水发泡，以托架固定安装于墙面或吊顶安装。

（3） 该发生器必须采用高倍数药剂，才能保证其发生器没有剩余泡沫液。

（4）灭火后用风扇将残留泡沫群吹走冲洗，即可恢复现场原貌。
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