
铜门加工铜门鑫凯达门控查看

产品名称 铜门加工铜门鑫凯达门控查看

公司名称 青岛鑫凯达门控工程有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:皇冠
型号:GA1888

公司地址 山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻

联系电话 0532-66791088 13808961552

产品详情

铜门是一种量身定做的产品。它的价格通常由门扇大小、门板厚度、雕花装饰的繁简以及锁具档次等因
素决定。

(1)根据现场实际尺寸，用方钢焊接框架，接口处采用满焊处理，外扣铜板型材焊接而成。

(2)铜板的制作方法为:剪裁→折弯→人工拉丝→化学氧化→清洗→自然晾干→喷涂保护层(专用清漆)→高
温烘箱烘烤(160℃-220℃)。

(3)铜门框架的制作方法为:选材→切割→焊接→打磨→防腐防锈处理→切边戳磨→铜焊粘贴及覆盖。

(4)安装玻璃时玻璃与铜板接口处采用玻璃胶密封处理，玻璃与方钢接口处用专用防撞条垫底。

(5)门扇的安装:根据门框的位置，在地面上找出相应的位置固定地弹簧，然后安装铜门扇。

(6)安装铜门标准:铜门与铜门、门框之间的缝隙小于与等于8mm，铜门与铜门之间平整度不大于2mm

青岛鑫凯达门控有限公司是一家从事铜门、铜装饰工艺等技术创研的专业性企业。“公司系列产品本着
“以科技为依托、以市场为导向、以质量求生存、以信誉求发展”的一贯宗旨，立足市场、开拓市场，
在铜门领域积累了大量技术力量和实践经验的基础上，强化了铜门产品的质量管理，使得企业实力、铜
门产品的质量得以不断的提升。

铜门材质鉴别要点一:看色泽

真正的豪华对开铜门具有玫瑰红色的金属光泽，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般称为紫铜，光泽暗淡
或者表面发黑的多为劣质材料。

铜门材质鉴别要点二:向商家询问铜板的纯度、加工工艺，或向商家索取原料的检验报告等。



铜门材质鉴别要点三:对比之后达到货比三家

铜门 同类型的产品，价格过低的谨慎购买。总的来说在购买之时要向有经验的人请教，或是向正规机构
咨询，避免上当受骗折叠
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