
表面金属佛山塑胶塑料包装纸盒汽车配件光纤激光打标机

产品名称 表面金属佛山塑胶塑料包装纸盒汽车配件光纤激
光打标机

公司名称 广州万霆通用设备有限公司

价格 21500.00/台

规格参数 品牌:万霆www.wt1388.com
型号:Ｇ系列

公司地址 中国广东广州广州市

联系电话  13826170636

产品详情

  在激光打标领域，由于光纤激光器具有高的光束质量和定位精度，光纤激光打标机采用光纤激光器
生产激光的打标机，光束质量好，其输出中心为1064nm，整机寿命在10万小时左右，相对于其他类型激
光打标器寿命更长，电光转换效率为28%以上。相对于其他类型激光打标机2%-10%的转换效率优势很大
，在节能环保等方面性能卓著。

  

  

  

各种金属非金属材质生产日期，批号，件号，序列号打标，商标logo,图案文字,条形码,二维码等,广州万

霆光纤激光打标机出厂价促销，厂家主动让利润，坚守降价不降质，专业生产，质量保障，售后及时，

欢迎来电咨询。  

公司热线: 020-3203 7816  

销售热线:  138 2617 0636                    销售热线:  135 3521 8310  

公司：/ http://www.wt1388.com               http://www.delanlaser.com/  



有现机, 即来即提, 提供免费打样测试, 配备专业维修服务.此信息长期有效.

   

若您想了解更多或有特殊需求，可以直接邮寄样品到万霆激光打标机设备激光公司进行加工试样,其它机

型包括光纤激光打标机,便携式激光打标机,

激光调阻机，金属激光打标机,co2激光打标机,二氧化碳激光打标机,co2便携式激光打标机,流水线激光喷

码机,条形码二维码打标机,生产日期批号序列号激光打标机等激光设备.

 

机型基本参数：

  

部品名称

简要描述

激光器 固体光纤激光器，理论上10万个工作小时

主控机箱 激光电源，台湾明纬

对焦系统 双红光自动对焦系统

打标指示系统 内置轮廓、大小、方向位置指示

透镜系统 进口波长，全系列镜片组

制冷系统 风冷

激光振镜头 一体化光具座设计，专业数字振镜，德国电

机高速振镜头

激光专业控制卡 最新版本打标系统

计算机及打标软件 10寸触摸嵌入式打标系统

专用支架 飞行专用升降移动台



  技术参数

功率 10w / 20w / 30w / 50w

激光波长 1064nm

重复频率 20-80khz

基模高斯光束 <2

打标范围 70*70mm, 110*110mm, 300*300mm ( 其它可定制)

雕刻深度 ≤0.1mm

雕刻线速 ≤10000mm/s

最小线宽 0.01mm

最小字符 0.15mm

重复精度 ±0.002

供电电源 220v/50hz

整机耗电 500w

外型尺寸 450mmx560mmx1100mm

整机重量 约50kg

操作系统 嵌入触摸式打标系统

冷却方式 内置风冷

控制接口 标准usb

文件格式 windows系统字库和cad字库字体

激光器类型 脉冲光纤激光器

适用行业:

各种金属（铜、铝、铁、钢材等）及度层、卫生洁具、器械、眼镜钟表、汽车配件、塑料纸料、电子五

金应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,工艺礼品、家具、皮革服装、广告标牌、模型制作、

食品包装、电子元件、纸盒包装、印刷制版、外壳铭牌,塑胶透光按键、ic芯片、数码产品部件、精密机

械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电器、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通讯

部件、汽摩配件、塑胶制品、器械、建材管材等高精度产品标识。



    

适用材料:

  1.金属材质包括普通金属及合金（铁、铜、铝、镁、锌等所有金属）,稀有金属及合金（金、银、钛），金属氧化物（

各种金属氧化物均可），特殊表面处理（发黑、磷化、铝阳极氧化、电镀表面），abs料（电器用品外壳，日用品）

，油墨（透光按键、印刷制品），环氧树脂（电子元件的封装、绝缘层）

2.非金属材质包括材料主要有竹木制品、纸张、布料皮革、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、不饱和聚酯树脂等非金属

材料。

计算机专用打标软件能够识别采集通过数码相机或扫描仪输入，因特网上下载和电脑中制作的任何复杂

的平面图像图形文字以及二维码和条形码，制作多种标记，将其变换成数字信号，经编程计算转换成电

流控制信号再输入驱动器，形成相应的控制信号并通过d/a卡控制高精度伺服电机运转，从而分别控制对

x方向及y方向上反射。

振镜偏转角度，使激光束聚焦光斑按照设定的图案，文字轨迹运动，在工件表面刻蚀形成永久刻痕。刻

划线宽可以达到20微米量级，且软件备置有自动图象失真矫正功能，能够实现精密图像的标刻。
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