
勤达QD-3100电子拉力机

产品名称 勤达QD-3100电子拉力机

公司名称 东莞市洪梅勤达检测仪器经营部

价格 1.00/台

规格参数 测量范围:2~5000Kg
精度:0.5%
规格:350×400×1450mm

公司地址 河南省郑州市管城区未来路凤凰台2号楼1单元10
37室

联系电话 0371-63363180 13607658739

产品详情

QD-3100万能材料拉/压力试验机产品简介 ：微电脑万能材料拉压力试验机,配置不同的试验夹具,可广泛
用于试验各种材料、成品、结构物之抗拉、压缩、抗折、弯曲强度及延伸、剪力、撕裂、剥离、、屈服
、破裂、扭力、非金属材料硬度⋯等。为工厂实施品质管理，学校、科研机构研究材料物理特性，发展
材料科学之重要设备。基本功能：可计算及列表资料图形，有材料试验机的基本参数：屈服强度、抗拉
强度、伸长率、最大值、断裂值、变形量、平均值、对比图形等等二十几种参数。特点：多种曲线显示
模式：应力-应变、力量-位移、力量-时间等多种曲线模式。测试模式：拉力强度，拉力定距定力定时，
拉力剥离、压力强度、压力定距定力定时等设定。独家特点：无需引伸计，可测量伸长量和伸长率。主
要技术参数容量：2~5000Kg单位：kgf,N,Lb mm
in可切换荷重精度：≤0.5%测试速度：1.0,5.0,10.0~300,500,1000mm/min动力系统：AC伺服电机+驱动 或
步进电机 或 调速电机传动方式：高精度滚珠丝杆规格：350×400×1450mm (长*宽*高)显示装置：微电脑
触屏控制系统（可显示及打印试验次数、测试值、最高值、断裂值，可任意制作客户所需要报表数据等
）电源：220V 10A
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