
折弯铝单板厂家唯佳金属网铝单板装饰厂铝单板幕墙装

产品名称 折弯铝单板厂家唯佳金属网铝单板装饰厂铝单板
幕墙装

公司名称 河北荟千金属网制品有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:唯佳金属网
型号:RB1191

公司地址 衡水市安平县丝网工业园区IV-25号（工厂）

联系电话 0311-69039007 13231128175

产品详情

铝单板生产厂家（河北唯佳金属网有限公司） 

1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm2 

2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆，可用25年不腿色。铝单板幕墙建
筑 

3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。 

4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
 

5、不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。 

6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。 

7、可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收
残值高。 

铝单板从规格上分为两种：厚度在1.2mm以下的铝单板称为铝扣板（也叫铝方板），厚度在1.5mm以上的
铝单板称为铝单板。铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号
为3003，状态为H24。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可
在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉（螺钉是直接焊在板面背面的）连接，使之
成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能
力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。 
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