
整机德国进口泽德S-UFB200系列污水提升器

产品名称 整机德国进口泽德S-UFB200系列污水提升器

公司名称 成都泽德水泵系统有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:泽德
型号:S-UFB200系列

公司地址 四川省成都市青羊区顺城大街206号四川国际大
厦6楼

联系电话 028-86667759 18981969582

产品详情

整机德国进口泽德S-UFB200系列污水提升器，泵和箱体控制都采用了耐腐蚀设计，可提升排放软水、具
备一定腐蚀性的废水；带虹吸防臭地漏，可以直接把箱体预埋于混凝土中，不占用室内空间，静音效果
好、流量大、扬程高，地埋型污水提升器！
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S-UFB200系列污水提升器产品特点： 1.泵和箱体控制都采用了耐腐蚀设计 2.带虹吸防臭地漏

3.可以人行走的塑料格栅盖子，或者普通盖子也可用（见附件） 4.盖子安装高度可以拓展（见附件）



5.配有带浮球开关的潜污泵 6.工作温度40°C（短期可达90°C） 7.配有1�“的集成止回阀

8.DN50的通气孔，同时也带电缆密封接头

9.额外提供一个DN50的密封件，可以在PE箱体上适合位置开孔安装管道用

应用： 1.提升排放不含粪便的生活废水，如：洗衣机、淋浴、洗手盆等的废水。

2.安装在混凝土中，用于无霜地区地下室防洪、防溢流保护     

供货内容： �塑料格栅，虹吸管，地漏，DN50连接密封配件，三脚插头配10米长的电缆

如果需要额外的侧向入口都可用。请注意最小安装高度！图纸是必需的。

整机德国进口泽德S-UFB200系列污水提升器的产品信息可能不是很完善，了解更详细更全面的产品信息
及同类相关产品信息请关注泽德水泵网，或直接联系我们！ 
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