
荣通BZA1-5A36-3矿用隔爆型按钮

产品名称 荣通BZA1-5A36-3矿用隔爆型按钮

公司名称 浙江荣通防爆电器设备有限公司

价格 110.00/只

规格参数 品牌:荣通
型号:BZA1-5/36-3
净重:9kg

公司地址 浙江乐清象阳工业区

联系电话 0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通BZA1-5A36-3矿用隔爆型按钮 

 BZA1-5/36-3矿用隔爆型控制按钮，BZA1-5/36-3三联按钮

矿用隔爆型控制按钮（以下简称按钮）适用于煤矿井下爆炸性气体环境中，供交流50Hz，电压127V，电

流5A的启动器、接触器、继电器及其它电气线路的远距离控制用。

二、技术数据

额定电压V 额定电流A 工频耐压V 允许温升K 连接电缆外径mm

127         5       2000       60       12～19

三、结构简介

 

   按钮为铸铁外壳，由接线腔和主腔两部分组成，上盖装有3个按钮片，用红、绿颜色区分其作用（

红色为停止按钮，绿色为启动按钮，接线腔有4个接线端子和内接地螺栓，主腔装有3个LA型控制按钮，

外壳底部设有外接地螺栓和固定孔。



 

四、使用与维护

 

按钮在使用及贮存中应经常进行下列检查与维护：

 

1、导电接触部件是否完整可靠；

 

2、电缆引入、引出线是否压紧并可靠密封；

 

3、内外接地是否良好；

 

4、按钮是否操作灵活；

 

5、防爆间隙是否符合要求（防爆间隙不大于0.4mm）。

 

如发现问题应及时维修。
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