
led灯具灯饰密封胶 兴永为硅胶 免费拿样

产品名称 led灯具灯饰密封胶 兴永为硅胶 免费拿样

公司名称 深圳市兴永为硅胶有限公司

价格 1.99/支

规格参数 品牌:兴永为硅胶
型号:YW-8509C
耐温:-50℃--250℃

公司地址 深圳市龙华街道三联社区阁下工业园5栋一楼

联系电话 0755-27638206 13686454002

产品详情

led灯具灯饰密封胶厂家兴永为硅胶YW-8509C免费拿样

公司介绍：

深圳市兴永为硅胶有限公司成立于2008年3月10日，其前身为“深圳市宝安区龙华永为有机硅厂”，成立
于2000年11月8日，多年来我司一直致力于高分子新型材料的研发、合成、生产和销售。 我 厂专业生产
（1）单组份室温固化硅橡胶（2）双组份灌封胶（3）硅脂三大类130种型号的有机硅产品。具有优良的
粘接、密封、防水、固定、绝缘、防震、电 气、耐高低温、抗紫外线老化等性能，可与金属等各种合金
材料、玻璃、陶瓷、塑料及各种新型材料粘接，已广泛用于电子、电器、家电、电源、汽车、LED灯
饰、计算机、电视、显示器、空调、电烫斗及综合小家电产品等。 我司秉着“企业以人为本、以质量求
生存、以信誉求发展，诚信经营”的理念，坚持以绿色环保为基础，以市场为导向，尽我们最大的努力
，制造出优良的有机硅产品，真诚的服务于社会。

 

认证证书：拥有完善的质量管理体系

 

 典型用途： １.用于灯饰密封胶｜灯具密封胶｜led密封胶等。
２.胶水颜色有半透明、黑色、白色，状态有半流状、膏状。 3.此粘接密封胶对硅胶件、PC、ABS、PVC
、金属、玻璃等相互间有是极强的粘接力，无腐蚀性、无气味。



4.此硅胶通过ＵＬ94Ｖ-0认证、无卤认证、REACH、ROHs、PAHS。

欢迎来电咨询：0755-27638206 专注于有机硅粘接剂15年，超过130个型号满足你的一切

使用方法与注意事项：

1、根据用量大小，将喷嘴头部剪去封头，装上专用的注射工具挤出即可使用，室温固化,使用后需拴上
密封盖。

2、使用时必须让胶层充分接触空气，接触面积越大，固化越快，反之则变慢，甚至不固化。

3、涂胶厚度越厚，固化时间越长，环境温度越高(不能高于60℃)，湿度越大，胶层的固化速度越快，反
之固化变慢。

4、本产品在存放和运输中，应保持干燥，防止日晒高温。有效保质期为6个月，超过保质期的经检验合
格后，仍可使用。

、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。 、施   
胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
、固    化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固
化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2～4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接
触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长 、操作完成后，未用完的胶
应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶
在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。  

产品包装：

100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

产品系列：单组份RTV粘接密封硅胶橡胶（流淌状 半流淌状）8501-8509系列

8509系列

试用案例：

⒈金属,玻璃,陶瓷,PCB板，塑料等有较强性的粘接性。

⒉室外通讯电器密封,防水,汽车电器,倒车雷达,车灯的密封,防水等。

⒊LED球泡灯,LED路灯,护栏管,水底灯,洗墙灯,投光灯,LED灯条,点光源等密封,粘接,固定,防水。

 联系方式：

地址：深圳市龙华新区三联村委阁下工业区五栋

电话：0755-27638206

传真：0755-27638152



兴永为唯一官网：http://www.szyongwei.com

兴永为阿里网站:http://xinyongwei01.1688.com （本文来自深圳兴永为导热硅胶有限公司整理分享）
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