
CP1RC-W16-21

产品名称 CP1RC-W16-21

公司名称 上海鑫宇机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:迪普马溢流阀
型号:CP1RC-W16/21

公司地址 上海市杨浦区唐山路1188弄

联系电话 021-60510250 18717727482

产品详情

CP1RC-W16/21迪普马溢流阀 专营迪普马DUPLOMATIC齿轮泵，系列DUPLOMATIC叶片泵，迪普马DU
PLOMATIC柱塞泵，系列DUPLOMATIC电磁阀，DUPLOMATIC叠加阀，迪普马DUPLOMATIC比例阀
，DUPLOMATIC电磁溢流阀，迪普马DUPLOMATIC压力继电器，DUPLOMATIC防爆电磁阀，DUPLO
MATIC伺服阀 CP1RC-W16/21 CP1RC-W16/21 CP1RC-W16/21 CP1RC-W16/21 CP1RC-W16/21 CP1RC-
W16/21 上海心雨机电设备有限公司 QQ 395717253  手机18717727482 电话021-60510250 闫飞 CP1RA-
W4/21 CP1RA-W10/21 CP1RA-W16/21 CP1RA-W16/22 CP1RA-W10/R/21 RPC1-1/T3/41 RPC1-4/T3/41
RPC1-10/T3/41 RPC1-16/T3/41 RPC1-22/T3/41 RPC2-T/31 RPC3-T/43 K4WA/C/10 CP1RA-W4/21 CP1RA-
W10/21 CP1RA-W16/21 CP1RC-W4/21 CP1RC-W10/21 CP1RC-W16/21 RPC1-1/T3/41 RPC1-4/T3/41
RPC1-10/T3/41 RPC1-16/T3/41 RPC1-22/T3/41 RPC2-T/31 RPC3-T/43 PCK06-PV/10N PCK06-P4/10N
PCK06-P8/10N RPC1-16/T3/41 RS2/30 RS3/30 RS4/30 RS5/30 RS6/30 RS7/30 RS8/30
�直动式底板安装方向控制阀，底板安装面符合ISO 4401-02(CETOP RP121H) 标准。
�紧凑型减小了电磁铁尺寸，适用于微型动力单元，工程机械以及农业的应用。 �阀体由高强度铸铁制
造而成，阀体内铸有宽大的流道，以减少压力损失。采用了带有可互换线圈的湿式电磁铁(关于电磁铁的
进一步信息见第7节)。
�该阀提供4通设计，可分为2位和3位，并且根据油口位置具有各种可互换的阀芯。
�该阀可采用直流或者整流线圈。 先导式电液控制阀E5P4-S42/E1/40N-D24K1
先导式电液控制阀E5P4-S4/E1/40N-D24K1 电磁方向阀MDD44-TA/50-24V-CC 插装式单向阀VR2-I1/32
电磁方向阀DS3-RSB1/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-RK1/11N-D24K1 单向阀VD5-W1/30
叠加式溢流阀MRQ4-SP/51 叠加式溢流阀MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀MRQ6-SP/51
叠加式溢流阀MRQ6-SP/M1/51 减压阀MZD4/A/50 减压阀MZD4/B/50 减压阀MZD4/RA/50
减压阀MZD4/RB/50 减压阀MZD4/RP/50 减压阀MZD5/A/50 减压阀MZD5/B/50 减压阀MZD5/RA/50
减压阀MZD5/RB/51 减压阀MZD5/RP/50 减压阀Z4M5-1/50 减压阀Z4M5-A/50 减压阀Z4M5-B/50
减压阀Z4M6-1/50 减压阀Z4M6-A/50 减压阀Z4M6-B/50 节流阀ERS4M-RD/40 节流阀ERS4M-SA/40
节流阀ERS4M-SB/40 节流阀MERS-RD/50 节流阀MERS-SA/50 节流阀MERS-SB/50 MD1K-S1/21N-D24K5
MD1K-S4/21N-D24K5 MD1K-TA/21N-D24K5 MD1M-TA/10-24V-CC RSN2-I/30 RSN3-I/30 RSN4-I/30
RSN5-I/30 RPC1-0.5/T/41 RPC1-1/T/41 RPC1-4/T/41 RPC1-10/T41 RPC2-NT/31 RPC3-ST/43 K4WA/C/10
K4WA/C/11 K4WA/C/12 K4WA/C/13 K4WA/C/14 K4WA/C/15 K4WA/C/16 K4WA/C/17 K4WA/C/18
K4WA/C/19
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