
德国进口泽德W100原装商用污水提升装置

产品名称 德国进口泽德W100原装商用污水提升装置

公司名称 成都泽德水泵系统有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:泽德
型号:泽德W100

公司地址 四川省成都市青羊区顺城大街206号四川国际大
厦6楼

联系电话 028-86667759 18981969582

产品详情

德国进口泽德W100原装商用污水提升装置，480L有效容积的PE箱体，270L的开关量，用于处理家庭生活
产生的废水，小型商业场所，无霜冻地上房间的防洪、防止溢流保护等。单泵系统采用具有纤维切割功
能的旋窝流泵；液晶显示的气动液位控制ZPS1
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泽德W100  单系统污水提升装置的产品特点

1.480L有效容积的PE箱体  2.270L的开关量 3.单泵系统采用具有纤维切割功能的涡流泵



4.4KW的是80mm的过流直径的涡流泵，5.5KW以上的采用100mm的过流直径的涡流泵

5.4KW采用机械密封和中间带油腔的轴封，5.5KW以上采用串联式机械密封和中间带油腔的轴封

6.泵的排水口为DN100的法兰接口 7.侧向进水口DN150的松套法兰接头 8.额外的1�“手动隔膜泵 接口

9.液晶显示的气动液位控制ZPS1，采用无源故障声音报警 10.3.5米连接电缆

11.从7.5KW以上采用星三角启动 应用领域： 1.处理多家庭生活产生的废水，小型商业场所等

2.用于无霜冻地上房间的防洪、防止溢流保护

3.防护等级IP68，工作温度  55°C,工作制 S3 – 25%；特殊尺寸箱体可以定做 供货范围：

1.接口的连接配件，开关ZPS。 注意：止回阀、闸阀、Y型管与法兰件不包括在内！ 请在附件中选配。

德国进口泽德W100原装商用污水提升装置的产品信息可能不是很完善，了解更详细更全面的产品信息及
同类相关产品信息请关注泽德水泵网，或直接联系我们!
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