
阵列式高精度电子皮带秤

产品名称 阵列式高精度电子皮带秤

公司名称 赛摩电气股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:赛摩
型号:ICS-ZL-8

公司地址 江苏徐州经济开发区螺山路2号

联系电话 18796296307 13952182025

产品详情

赛摩电气在长达二十年的研究基础上，通过大量的试验，推出一种全新的皮带秤误差理论——内力理论
。成功地开发出最新产品——阵列式皮带秤，取得了高准确度、高稳定性、免维护的优异效果，使用准
备确误差可长期保持在0.2%以内。

阵列式皮带秤长期保持0.2%精度

新的皮带秤误差理论支持下的专利产品（CN200710025317.0 ）；

由多个称重单元组成称重阵列，系统准确度高；

具有极高的称重稳定性，可在恶劣环境下长期可靠工作；

阵列式皮带秤是赛摩公司根据最新称重误差理论“内内理论”和“皮带效应理论”而研制的最新型皮带
秤，并获得国家发明专利（发明专利证书号：200710025317.0）这一发明，打破了传统皮带秤误差理论的
束缚，采用全新的设计理念、全新的产品结构和计算机软件技术，使得皮带秤的称重准确度得到实质性
的提高，长期稳定性得到极大地改善。这一发明，打破了全世界二十多年来在皮带称重技术上停滞不前
的僵局，达到了世界领先的技术水平。

◆阵列式皮带秤的定义

1.单点悬浮式称重单元：以一只特制的称重传感器为单点支承，采用物殊的秤体结构，安装两组或多称
重托辊组成一个独立的称重单元。

2.阵列式皮带秤：将一组（2-8只或更多）单元采用连续安装的方式，组成一个称重阵列。

图一：阵列式皮带秤框图
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