
供应台湾龙德单板木皮纵向拼缝机

产品名称 供应台湾龙德单板木皮纵向拼缝机

公司名称 东莞市汇胜木工机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:龙德
型号:LVS-1250
木皮咀小长度:350mm

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江路段

联系电话 0769-85786686 13694956452

产品详情

 單板木皮縱向拼縫機 VeneerPlus LVS-1250 系列適用於縱向實木木皮的拼接，有別於傳統車縫式拼接機
，使用者將邊緣已剪切整齊之木皮經過預塗膠工段並乾燥後，直接輸送至拼縫機內，內建入料壓輪系統
自動將木皮對齊後拼接。

VeneerPlus LVS-1250 系列機種內建自動塗膠系統，將邊緣已剪切整齊之木皮直接輸送至特殊設計

的圓盤入料系統，入料壓輪自動將木皮對齊後，輸送至內建自動塗膠系統。完成自動塗膠工段後

，再送往後段加熱區拼接，使木皮塗膠與拼接工藝於單機一次完成，可避免因人工塗膠而產生不

均勻的塗膠面。 此系列單板木皮縱向拼縫機均採用特殊設計的加壓及加熱機械結構，使拼接出來

的實木木皮能夠緊密結合且拼接處無縫隙無膠線，適合高級傢俱及裝飾合板使用的實木木皮拼接

。不只能提升使用者的生產效率且可減少後段拋光工作，進而有效地降低生產成本。 特點：

1.加熱區段窄，有效減少木皮變形量。 2.全系列機種採用德國原裝進口 FESTO 氣壓系統。

3.藉由調整拼接速度(預塗膠)，木皮拼接厚度可達 5 mm。 機械型號VeneerPlus (LVS-1250 系列)

木皮厚度  (實際拼接厚度視木皮質量而定)約 0.35 ~ 2.5 mm  (拼接 1.2 mm

以上木皮建議加裝擋板定位選配) 木皮最小長度350 mm 木皮最小寬度45 mm 拼接速度可達 45 米 /

分 電力約 5.5 kw 壓縮空氣5 kgs/cm2 拼接溫度100 ~ 220 °C 加熱段長度1200 mm 機械尺寸 (L x W x

H)2190 x 2070 x 1590 mm 機械淨重約 1500 kg
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